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ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Tip: 211  wnior Tip: 211

210
RIE QS

МЕМБРАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ            КЛАПАН 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ
ПРУЖИННЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

PRIMENENIE

PARAMETRY

          ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ДРУГИЕ ГАЗЫ

Давление  открывания:             р = 10-600 mbar (1-60 кПа)откр
2

Типоразмеры:                          R1/2”, R3/4”, R1” PN2,5 bar (кгс/см )
oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

NAZNA^ENIE

Мембранный предохранительный клапан  предназначен для предохранения (защиты) типа 211

газовых установок и оборудования от превышения давления.  На газовых установках (ГРС, ГРП, 

блоках редуцирования, рампах и др.) монтируется за регулятором давления по направлению потока 

газа. Конструктивное решение с пружиной и мембраной обеспечивает высокую точность поддержания 

давления. Изготовляются два вида типоразмеров:

тип 211 юниор (R1/2”)  рекомендуется применять на газовых рампах и станциях малой пропускной 

способности и  (R3/4” и R1”) - рекомендуется применять на газовых рампах и станциях большей тип 211

пропускной способности. Монтаж клапана производится как показано ниже на рисунке.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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potkr

Davlenie pri 
kotorom izmeren

 rashod

Rashod
prir. gaza

(mbar) (mbar) 3(nm /~)
42

35

100

200

400

500

5
45 7
50 12
75 22

100 35
120 18
150 32
200 43
300 74
240 28
300 51
450 41
500 93
550 51
600 99

potkr

Davlenie pri 
kotorom izmeren
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II var. / 06

Предохранительные клапаны соответствуют требованиям стандарта  и . Мембранный предо-JUS M.E3.381 JUS ISO 4126-1

хранительный клапан  защищен заводским интеллектуальным патентом . тип: 211 Р-407/02

Proizvoditelx ostavlqet za soboj pravo provoditx izmenenie konstrukcii v celqh ee sover{enstvovaniq. 

MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Korpus pru`iny

Korpus

Sedlo

Zatvor

[tok

Membrana

Pru`ina sedla

Pru`ina regulir.

Zaglu{ka

Kolxco uplotnit.

P.AlSi10.Mg.81

P.AlSi10.Mg.81

CuZn40

CuZn40

Stalx 4580

NBR80

PE

Provoloka

Provoloka

EFFBE
AG600

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

OPISANIE RABOTY

Oсновное назначение сбросного клапана поддерживать заданное давление, сбрасывая газ в атмосферу при открытии 

клапана. Клапан будет сбрасывать газ до тех пор, пока не снизится давление в установке до проектного.

В нормальном (рабочем положении) предохранительный клапан закрыт, затвор 4 прижат к седлу 3, а выходное отверстие 

подсоединено к сбросному трубопроводу. Регулирующая пружина 8 своим усилием давит на мембрану 6 до упора, 

проталкивая шток 5, а пружина 7 прижимает затвор 4 к седлу и закрывает клапан. Пружина седла 7 подобрана таким 

образом, что воздействует на затвор прямопропорционально давлению в установке. При росте давления на входе 

предохранительного клапана повышается давление открывания, сила давления на мембрану 6 преодолевает силу 

регулирующей пружины 8, отодвигает шток 5 и затвор 4, преодолевая усилие пружины седла 7,  клапан открывается и 

сбрасывает газ в атмосферу до тех пор пока давление не снизится до проектного. Тогда усилие пружины 8 преодолевает 

силу давления на мембрану, шток 5 отходит назад и затвор 4 закрывает седло 3 (клапан закрывается). Сброс газа 

обеспечивает инжекторный эффект так, что газовая струя около штока 5 через отверстие в штоке засасывает газ, 

который выходит в атмосферу из-под мембранной полости в корпусе пружины 1, стравливает избыток давления, образуя 

вакуум, и происходит быстрое открытие предохранительного клапана и при этом значительно возрастает расход газа 

через сбросной клапан по сравнению с подобными клапанами других производителей. Создание вакуума 

обеспечивается за счет герметичности уплотнительного кольца 10 и заглушки 9. Уплотнительное кольцо обеспечивает в 

случае превышения входного давления и порыва мембраны герметичность полости, а сброс газа при этом происходит 

через отверстие в штоке, при этом не требуется дополнительный сбросной трубопровод, что очень важно при 

применении предохранительного клапана в газовых рампах. Поддержание давления открытия клапана обеспечивается 

пружиной 8, настройка которой на проектное давление производится поджимом пружины. После настройки требуемого 

положения пружины затвора 7 клапан пломбируется.

stalxnaq

stalxnaq



210
RIE QS

МЕМБРАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ
ПРУЖИННЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Tip: 212

PRIMENENIE

PARAMETRY

          ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ДРУГИЕ ГАЗЫ

2
Давление  открывания:             р = 0,5-5 bar (кгс/см )откр

2
Типоразмеры:                          R1/2”, R3/4”, R1” PN6 bar (кгс/см )

oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

L
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B
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R
1

MONTA@ NA
GAZOPROVODE

RAZMERY

DN R1 R2

15 1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"

1"

20 3/4"

25 1"

ØA

80

80

100

27

32

32

160

170

170

B L
(mm)

NAZNA^ENIE

Мембранный предохранительный клапан  предназначен для предохранения (защиты) газовых установоктипа 212

и оборудования от превышения давления.  На газовых установках (ГРС, ГРП, блоках редуцирования, рампах и др.) 

монтируется за регулятором давления по направлению потока газа. Конструктивное решение с пружиной и 

мембраной обеспечивает высокую точность поддержания давления. Монтаж клапана производится 

как показано ниже на рисунке.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Korpus klapana

Korpus pru`iny

Pod`im pri`iny

Zatvor

[tok

Membrana

Pru`ina sedla

Pru`ina regulir.

Zaglu{ka

Kolxco uplotnit.

AlSi

P.AlSi10.Mg.81

Stalx  0545

CuZn40

Stalx  4580
EFFBE AG600

NBR80

PE

Provoloka

Provoloka

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

(bar) (bar)
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TABLICY RASHODA

tip: 212 R3/4"/R3/4"tip: 212 R1/2"/R1/2"

potkr

Davlenie pri 
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II var. / 06

Предохранительные клапаны соответствуют требованиям стандарта  и . JUS M.E3.381 JUS ISO 4126-1

Proizvoditelx ostavlqet za soboj pravo provoditx izmenenie konstrukcii v celqh ee sover{enstvovaniq. 

OPISANIE RABOTY

Oсновное назначение сбросного клапана поддерживать заданное давление, сбрасывая газ в 

атмосферу при открытии клапана. Клапан будет сбрасывать газ до тех пор, пока не снизится давление 

в установке до проектного.

В нормальном (рабочем положении) предохранительный клапан закрыт, затвор 2 прижат к седлу 

клапана. Регулирующая пружина 8 своим усилием давит на мембрану 4 и перемещает ее до упора, 

проталкивая шток 3, а пружина 9 прижимает затвор 2 к седлу и закрывает клапан. Пружина седла 9 

подобрана таким образом, что воздействует на затвор прямопропорционально давлению в установке. 

При росте давления на входе предохранительного клапана повышается давление открывания, сила 

давления на мембрану 4 преодолевает силу регулирующей пружины 8, отодвигает шток 3 и затвор 2, 

преодолевая усилие пружины седла 9,  клапан открывается и сбрасывает газ в атмосферу до тех пор 

пока давление не снизится до проектного. Тогда усилие пружины 8 преодолевает силу давления на 

мембрану, шток 3 отходит назад и затвор 2 закрывает седло  (клапан закрывается). Уплотнительное 

кольцо обеспечивает в случае превышения входного давления и порыва мембраны герметичность 

полости, а сброс газа при этом происходит через отверстие в штоке 3, при этом не требуется 

дополнительный сбросной трубопровод, что очень важно при применении предохранительного 

клапана в газовых рампах. 

Поддержание давления открытия клапана обеспечивается пружиной 8, которая настраивается на 

проектное давление открытия поджимом 6. После настройки требуемого проектного давления 

открытия клапан пломбируется.

stalxnaq

stalxnaq



Tip:214

210
RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ 

КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ - ПРУЖИННЫЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ             ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

2Давление  открывания:             р = 2-20 кгс/смоткр

2Типоразмеры:                          DN25-DN80 PN16/25 кгс/см  
oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY

PRIMENENIE ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ДРУГИЕ ГАЗЫ

A

Ø
D

L

L
A
ØD

25

25

32

32

40

40

50

50

65

65

80

80

DN
Razmer

(mm)

160
220

180
220

200
230

230
235

290
250

310
270

RAZMERY

NAZNA^ENIE Предохранительный перепускной клапан (далее - клапан) типа 214 предназначен 
для защиты газового оборудования (установок) от превышения давления. При 
достижении предельно допустимого значения давления клапан открывается и 
перепускает газ в другой газопровод или резервуар до тех пор, пока давление в 
системе не снизится до проектного.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Stalx  0545

NL-400

Stalx  0545

Stalx  4580

NBR80

Poli|tilen

Stalx  0545

Stalx  4146

Provoloka

MATERIALY

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus klapana

Zatvor

[tok

Pod`im pru`iny

Zaglu{ka

Uplotnenie

Pru`ina

Korpus pru`iny

[arik

OPISANIE RABOTY

Основной задачей предохранительного перепускного клапана (если давление в системе достигло 
предельно допустимого значения) является: открыть затвор  и перепустить определенное количество 
газа. Перепуск газа (в некую другую систему или резервуар) происходит до тех пор, пока давление в 
системе не снизится до проектного.
В нормальном  (рабочем) состоянии перепускной клапан закрыт, затвор 2 уплотнением 6 прижат к 
седлу клапана. Пружина 7 преодолевает усилие давления на нее газа с другой стороны завтора и 
держит клапан в закрытом положении. Пружина настроена на определенное усилие закрытия. 
Повышение давления газа на входе перепускного клапана и одновременно повышение давление 
открытия отжимают пружину и приоткрывают седло клапана. Газ выходит из клапана до тех пор, пока 
давление не снизится до проектного. Тогда сила пружины снова прижимает завтор к седлу и 
перекрывает поток газа.

Настройка давления открытия p производится поджимом пружины 4, в результате чего меняется откр 

усилие пружины 7. После настройки клапан пломбируется.

II var. / 07

Перепускной клапан тип: 214 прост в монтаже и обслуживании.
Перепускной клапан соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381 и JUS ISO 4126-1. 
Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совершенствования.

stalxnaq
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Tip: 214-TG

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ 
КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ - ПРУЖИННЫЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

L

Ø
D

A

2Давление  открывания:             р = 6-10 кгс/смperepada

2Типоразмеры:                          DN25-DN40 PN25 кгс/см  
oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY

PRIMENENIE СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ  И  ДРУГИЕ ЖИДКИЕ ФЛЮИДЫ

NAZNA^ENIE Предохранительный перепускной клапан типа 214-TG предназначен 
преимущественно для защиты системы установок сжиженного нефтяного 
газа, а также насосных станций для заправки автомобилей и баллонов 
сжиженным газом, при этом поддерживает постоянное давления (р  = перепада

2610 кгс/см ). 

L
A
ØD

(mm)
25 32 40
167 167 195
160 180 200

25 32 40DN
Razmer

RAZMERY

По заказу клапан типа 214-TG изго-
товляется и других типоразмеров и 
перепадов давлений.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY
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6

5

4

3

2

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stalx  1330 (Nl40)

CuZn40

Stalx  4580
AlSi

CuZn40

Provoloka stalxnaq

Stalx  0545

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus klapana

In`ekc. soplo

Por{enx

Korpus pru`iny

Pru`ina

Regulir. {tok

Kolpak

II var. / 07

Перепускной клапан тип 214-TG соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381.
Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совершенствования.

OPISANIE RABOTY

В нормальном  (рабочем) состоянии перепускной клапан находится в закрытом положении, пружина 5 
прижимает поршень 3 к седлу сопла 2. Конструкция клапана всегда обеспечивает перетекание малого 
количества газа через отверстие - *. В случае уменьшения потребления в напорном трубопроводе 
клапан постепенно открывается и перепускает излишки флюида в другой трубопровод или в 
резервуар. При этом поддерживается постоянное давление нагнетания и защищается насос и 
остальное оборудование от превышения давления.

Predohr. perepusknoj klapan
tip: 214-TG

NASOSVSASYVAW]IJ
TRUBOPROVOD

NAGNETAW]IJ
TRUBOPROVOD

PEREPUSKNOJ
TRUBOPROVOD

ZAPORNO-OBRATNYJ (KOMBIN.) 
KLAPAN tip: 325

СХЕМА УСТАНОВКИ



Tip: 215

210
RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ

ПРУЖИННЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ КЛАПАН 
         

L

L
1

R2

R1

MONTA@ NA
GAZOPROVODE

DN R1

L1
R2

15 1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"

1"

20 3/4"

25 1"

97

115

130

77

95

110

L
(mm)

RAZMERY

2Давление  открывания:             р = 3-20 кгс/смоткр

2Типоразмеры:                          R1/2”, R3/4", R1" PN25 кгс/см
o

Климатическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE Предохранительный сбросной клапан типа 215 предназначен для 
предохранения (защиты) газовых установок и оборудования от превышения 
давления.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ДРУГИЕ ФЛЮИДЫ

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



4

7

3

6

5

2

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stalx 1212

CuZn40

CuZn40

CuZn40

Stalx 5.5

Al
stalxnaq

MATERIALY

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus

Zatvor

Pod`im pru`iny

Patrubok privarnoj

Vint

Pru`ina

Plomba

R

1/2”-1” 3÷20 10

AG
potkr

2(кгс/см )

II var. / 07

Предохранительный сбросной клапан tip: 215 прост в монтаже и обслуживании.  

Предохранительные клапаны соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381 и JUS ISO 4126-1. 

Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совершенствования.

OPISANIE RABOTY

Oсновное  назначение сбросного клапана поддерживать заданное давление, сбрасывая газ в атмосферу 
при открытии клапана. Клапан будет сбрасывать газ до тех пор, пока давление в установке не снизится до 
проектного.
В нормальном (рабочем) положении предохранительный сбросной клапан закрыт, затвор 2 прижат к седлу 
клапана, а выходное отверстие подсоединено к сбросному трубопроводу. Пружина 6 своим усилием 
преодолевает усилие воздействия рабочего давления с нижней стороны затвора 2 и держит клапан в 
закрытом положении. 
При росте давления на входе предохранительного клапана повышается давление открывания, преодолевая 
усилие пружины 6,  клапан открывается и сбрасывает газ в атмосферу до тех пор пока давление не снизится 
до проектного. Тогда усилием пружины 6 затвор 2 закрывает седло и клапан закрывается. Поддержание 
давления открытия клапана обеспечивается пружиной 6, настройка которой на проектное давление 
производится поджимом пружины 3. После настройки поджим пружины 3 пломбируется пломбой 7.

МОНТАЖ  
Монтаж предохранительного сбросного клапана на трубопроводе производится на резьбовых соединениях.  
Приварной патрубок 4 приваривается к сбросному трубопроводу, по которому газ сбрасывается в 
атмосферу. Поскольку сбросной трубопровод обычно большего диаметра, то необходимо вварить 
переходник. В установках пропан-бутана  винт 5 демонтируется для слива через это отверстие конденсата и 
атмосферных осадков.

tip: 215 R1/2"/R1/2"

2,5÷5

4÷7,5

7÷12

10÷16

15÷20

4

6

10

15

18,4

220

280

360

500

650

R3/4"/R3/4"

2,5÷5

4÷7,5

7÷12

10÷16

15÷20

4

6

10

15

18,4

300

400

650

900

1150

R1"/R1"

2,5÷5

4÷7,5

7÷12

10÷16

15÷20

4

6

10

15

18,4

490

680

1000

1400

1800

TABLICY RASHODA

potkr
Davlenie, pri koto-
rom izmeren rashod

2кгс/см

Rashod
prirodnogo

gaza
3nm /~

2(кгс/см )

potkr
Davlenie, pri koto-
rom izmeren rashod

2кгс/см

Rashod
prirodnogo

gaza
3nm /~

2(кгс/см )

potkr
Davlenie, pri koto-
rom izmeren rashod

2кгс/см

Rashod
prirodnogo

gaza
3nm /~

2(кгс/см )

Provoloka
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RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ

ПРУЖИННЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Tip: 217

NPT(R)2

NPT(R)1

L

L
1

MONTA@ NA
GAZOPROVODE

DN (R )1 (R )2
NPT1 NPT2 L1

32

25

40

50

65

80

1 1/4"

1"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

1 1/2"

1 1/4"

2" 220

180

150

275

310

330

260

240

190

330

360

380

2 1/2"

3"

4"

L
(mm)

RAZMERY

2Давление  открывания:             р = 3-20 кгс/смоткр

2Типоразмеры:                          NPT1”-NPT3” (R1-R3") PN25 кгс/см  
oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY

PRIMENENIE           ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, AMMIAK, ВОЗДУХ, АЗОТ И ДР. ФЛЮИДЫ

NAZNA^ENIE

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ КЛАПАН 
         БЕЗ И С             МЕХАНИЗМОМ ПОДРЫВА

ления. Преимущественно используются на резервуарах пропан-бутана, аммиака и других флюидов. 

Устанавливаются на переключающихся устройствах или напрямую. 

По требованию заказчика изготавливаются с механизмом подрыва (tip: 217-M). 

Предохранительный сбросной клапан tipa 217 предназначен для предо-

хранения (защиты) газовых установок и оборудования от превышения дав-

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



4

3

9

5

1

2

11

8

7

10

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Stalx 1212

Stalx 1212
CuZn40

Stalx 0545

^.0545
Klingerit

NBR80
-

Stalx 5.5

Stalx 4580

Provoloka

MATERIALY

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus

Zatvor

Pod`im pru`iny

Patrubok privarnoj

Pru`ina

Sedlo klapana

Uplotnenie

Uplotnenie zatvora

Aksialxnyj pod{ipnik

Vint

Napravlqw}aq gilxza

Nastro-
ennoe 

davlenie

Nastro-
ennoe 

davlenie

Propusknaq sposobnostx/vozduh 
3(m /min)

(110% ot nastroennogo davleniq)

Propusknaq sposobnostx/vozduh 
3(m /min)

(110% ot nastroennogo davleniq)

Propusknaq sposobnostx/vozduh 
3(m /min)

(120% ot nastroennogo davleniq)

Propusknaq sposobnostx/vozduh 
3(m /min)

(120% ot nastroennogo davleniq)

2(кгс/см ) 2(кгс/см )

5,6 7,0
7,0 8,8
10,5 11,0
14,0 14,0
17,6 17,6
19,4 22,0

70 95
87 120
121 144
154 176
207 231
229 284

5,6 7,0
7,0 8,8
10,5 11,0
14,0 14,0
17,6 17,6
19,4 22,0

101 135
124 171
172 206
220 251
295 330
327 406

DN50 PN25

Vhodnoj patrubok 
DN50 PN25 (NPT2")

Vyhodnoj patrubok 
DN65 PN25 (NPT2 1/2")

Diametr sedla: 38 mm

Vhodnoj patrubok 
DN65 PN25 (NPT2 1/2")

Vyhodnoj patrubok 
DN80 PN25 (NPT3")

Diametr sedla: 45 mm

Ko|fficient propusknoj sposobnosti predohranitelxnogo sbrosnogo klapana: Kd= 0,86.

DN65 PN25

TABLICY RASHODA

Nastro-
ennoe 

davlenie

Nastro-
ennoe 

davlenie
2(кгс/см ) 2(кгс/см )

II var. / 07

OPISANIE RABOTY

Oсновное назначение сбросного клапана поддерживать заданное давление, сбрасывая газ в атмосферу при 
открытии клапана. Клапан будет сбрасывать газ до тех пор, пока давление в установке не снизится до проектного.
В нормальном (рабочем) положении предохранительный сбросной клапан закрыт, затвор 2 прижат уплотнением 

8 к седлу клапана 6. 

Пружина 5 своим усилием преодолевает усилие воздействия рабочего давления с нижней стороны затвора 2 и 
держит клапан в закрытом положении.
При росте давления на входе предохранительного клапана повышается давление открывания, преодолевая 
усилие пружины 5, клапан открывается и сбрасывает газ в атмосферу до тех пор пока давление не снизится до 

проектного. Тогда усилием пружины 5 затвор 2 закрывает седло и клапан закрывается. 

Поддержание давления открытия клапана обеспечивается пружиной 5, настройка которой на проектное давление 

производится поджимом пружины 3. После настройки клапан пломбируется.

MONTA@
Монтаж предохранительного сбросного клапана на трубопроводе производится на резьбовых соединениях.  
Приварной патрубок 4 приваривается к сбросному трубопроводу, по которому газ сбрасывается в атмосферу. В 

установках пропан-бутана винт 10 демонтируется для слива через это отверстие конденсата и атмосферных 
осадков.

Предохранительный сбросной клапан tip: 217 прост в монтаже и обслуживании.  

Предохранительные клапаны соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381 и JUS ISO 4126-1. 

Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совершенствования.

stalxnaq
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RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ                                             Тип: 231-BV

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ                Тип: 232-BV

oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY 2                       Давление закрытия: р  = max 0,04-2,0 bar (кгс/см )       bl
2                                                              р  = min 0,01-1,2 bar (кгс/см )bl

                                   Типоразмеры: DN25-DN50  PN 16/25,  ANSI 150

2                   Давление закрытия: р  = max 0,05-8,0 bar (кгс/см )       bl
2                                                              р  = min 0,08-4,0 bar (кгс/см )bl

                                   Типоразмеры: DN25-DN200  PN 16/25,  ANSI 150

tip: 231-BV

tip: 232-BV

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

MONTA@ I USTANOVKA

Предохранительный запорный клапан (далее-ПЗК) типа 231-BV, 232-BV
предназначен для защиты газового оборудования (установок) от превышения 
давления и автоматического перекрытия газового потока, как только давление в 
системе достигнет верхнего или нижнего предела срабатывания.  Деблокировка 
ПЗК осуществляется только вручную, после устранения причин, приведших к 
срабатыванию (закрытию) ПЗК.
 ПЗК устанавливается перед регулятором давления.
Этот ПЗК имеет  датчик срабатывания, дистанционно сигнализирующий в 
командный диспетчерский  пункт (операторную) о закрытии ПЗК.

Перед монтажом необходимо проверить очищен ли трубопровод перед ПЗК от 
механических загрязнений. Перед ПЗК должен устанавливаться фильтр. 
ПЗК стандартно устанавливается с направлением потока газа как слева-
направо, так и с направлением потока справа-налево. Импульсная трубка 
должна соединять ПЗК с трубопроводом контролируемого давления (после 
регулятора давления).
Рекомендуемое положение при монтаже: на горизонтальном трубопроводе 
механизмом ПЗК вертикально вверх или вниз; допускается любое рабочее 
положение при условии соблюдения удобства обслуживания.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



VARIANT 2

VARIANT 1

tip: 231-BV ili

5

13

15

11

7

16

17

1

p2

p2

membrannyj
blok

membrannyj
blok

2

12

4

9

6

10

18

8

14

19

20

3

dat~ik
srabatyvaniq 
pzk

dat~ik
srabatyvaniq 
pzk

tip: 232-BV

1.

2.

3.

4.

11.

5.

6.

7.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

20.

P.AlSi.10Mg.81
NL400-12 Stalx 0545

P.AlSi.10Mg.81

Stalx 4580
Stalx 4580
CuZn40 EFFBE AG600

CuZn40

CuZn40, NBR80

Poli|tilen

Stalx 4172 Stalx 4146

Stalx 4172

NL400-12 Stalx 

Provoloka

8. Stalx 4580

10. Stalx 0545

17.

18.

19.

Provoloka

Provoloka

Provoloka

MATERIALY

MATERIAL MATERIALNAIMENOVANIE NAIMENOVANIEPoz. Poz.

Korpus membr. mehanizma Pod`im pru`iny VP

Zatvor

Dyhatelxnyj klapan

Membrana

Pru`ina VP

[arik stopornyj

Pru`ina stopornaq

Pru`ina NP

Pru`ina zatvora

Korpus klapana

[tok

Sedlo

Ru~ka

Kolpak

Vtulka fiksiruw}aq

Tolkatelx

Ry~ag

Tolkatelx ry~aga

Pod`im pru`iny NP

Позиции, которые относятся к ПЗК с защитой от высокого и низкого давления (вариант 1),

остальные позиции общие (вариант 1 и 2).

poli|tilen

1330

stalxnaq

stalxnaq

stalxnaq

stalxnaq



OPISANIE RABOTY

ПЗК типа 231-BV и 232-BV различаются конструктивно по давлению и типоразмерам. 

ПЗК изготовляется в двух исполнениях:

- для защиты от высокого и низкого давления (вариант 1);
- для защиты от высокого давления (вариант 2).

Оба ПЗК имеют дыхательный клапан, а по заказу поставляется и встроенный сигнализирующий датчик 
срабатывания.

Контролируемое давление (р ) по импульсной трубке подается в ПЗК под мембрану 14. С повышением 2

давления р до р растет давление на мембрану 14, которая перемещает толкатель 7 преодолевая 2  bl-VP  

усилие пружины VP 15  и выталкивает  шарик 16, освобождая   шток 2, который под действием пружины 
19 прижимает затвор 12 к седлу 3 и перекрывает поток газа. Усилие пружины 15 регулируется поджимом 
11.

С падением давления р  до р уменьшается давление на мембрану 14 и пружина NP (низкого 2 bl-NP 

давления) 18 смещает мембранный блок, который смещает рычаги 8 и толкатель 7, освобождая шарик 
16, что также приводит к срабатыванию ПЗК аналогично предыдущему случаю. Усилие пружины 18 
регулируется поджимом 10.

Датчик срабатывания   взаимодействует с фиксирующей втулкой 6 через ролик. При срабатывании ПЗК 
фиксирующая втулка 6 перемещает ролик и замыкает контакт сигнализатора (микровыключателя), 
который выдает сигнал о срабатывании ПЗК.

Деблокада (взвод) ПЗК осуществляется только вручную после устранения причин срабатывания 
следующим образом:

1. ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
 
- закрыть запорный орган на входе регулирующей линии (запорный орган на выходе открыт);
- снять колпак 5 и потянуть шток 2 за ручку 4, давление до и после ПЗК сравняется ;
- потянуть ручку 4 пока шток 2 не зафиксируется;
- медленно открыть запорный орган на входе регулирующей линии;
- установить колпак 5 на место.

2. ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

- закрыть запорный орган на входе регулирующей линии (запорный орган на выходе закрыт);
- снять колпак 5 и потянуть шток 2 за ручку 4, давление до и после ПЗК сравняется;
- закрыть запорный орган на выходе регулирующей линии;
- потянуть ручку 4 дальше, до фиксации штока шариком и медленно открыть запорный орган на входе 
 регулирующей линии; при этом давление за регулятором должно быть между верхним и нижним  
  пределами срабатывания, только в этом случае шток ПЗК зафиксируется во взведенном состянии;
- медленно открыть запорный орган на выходе регулирующей линии;
- установить колпак 5 на место.

В случае прорыва мембраны 14 происходит утечка газа в атмосферу. Допускаемое количество утечки 
по стандарту JUS M.E3.381 до 30 л/ч. При установке ПЗК в помещении рекомендуется вместо 
дыхательного клапана присоединять импульсную трубку с выводом ее за пределы помещения.



25-50

0,04÷1,0
1,0÷2,0

0,08÷0,02
0,02÷0,5
0,5÷10

VP
(p )VPS

NP
(p )NPS

DN AG
(AG)

pblokada
2(кгс/см )

10
5
30
10
5

B
C

A
L

2001501008065504032razm.

(mm)

160
135 135 145 150 210

345
215
350

225 275 330
360 615 680270 270 280 285

165 165 165 165 165 165 165 165 165

180 200 230 290 310 350 450 543

25DN

L

C

A

D
N

B

RAZMERY

PERIODI^ESKIJ KONTROLX I OBSLU@IVANIE

Таблица относится к обоим типам ПЗК.

HARAKTERISTIKI

VP
(p )VPS

NP
(p )NPS

AG
(AG)

pblokada
2(кгс/см )

25-200

0,04÷1,0
1,0÷2,0
2,0÷8,0

0,08÷0,02
0,02÷0,5
0,5÷10

DN

10
5
2,5
30
10
5tip: 231-BV tip: 232-BV

II var. / 07

При выборе типоразмера ПЗК рекомендуется обеспечить скорость потока в пределах 50-60 м/сек.
ПЗК типа 231- BV и 232- BV соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381. 

Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совер-
шенствования.

Для стабильной работы ПЗК необходимо регулярно контролировать состояние ПЗК и оборудования 
перед ним, а именно:

- контролировать загрязнение газового фильтра (своевременно продувать, чистить или заменять 
  фильтрующий элемент);
- контролировать уплотнение затвора ПЗК в закрытом положении;
-    проверять настройку давления срабатывания (один раз в году).



Tip: 234-BV

230
RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

PARAMETRY
                       

2                   Давление закрытия: р  = max 3,0-19,0 bar (кгс/см )       bl
2                                                              р  = min 0,5-4,0 bar (кгс/см )bl

                                   Типоразмеры: DN25-DN150  PN 63/100,  ANSI 300/600

PRIMENENIE ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

NAZNA^ENIE

MONTA@ I USTANOVKA

Предохранительный запорный клапан (далее-ПЗК) типа 234-BV
предназначен для защиты газового оборудования (установок) от 
превышения давления и автоматического перекрытия газового потока, как 
только давление в системе достигнет верхнего или нижнего предела 
срабатывания.  Деблокировка ПЗК осуществляется только вручную, после 
устранения причин, приведших к срабатыванию (закрытию) ПЗК.
 ПЗК устанавливается перед регулятором давления.
Этот ПЗК имеет  датчик срабатывания, дистанционно сигнализирующий в 
командный диспетчерский  пункт (операторную) о закрытии ПЗК.

Перед монтажом необходимо проверить очищен ли трубопровод перед ПЗК 
от механических загрязнений. Перед ПЗК должен устанавливаться фильтр. 
ПЗК стандартно изготавливается с направлением потока газа слева-
направо, по требованию закзачика  с направлением потока справа-налево. 
Импульсная трубка должна соединять пилот ПЗК с трубопроводом 
контролируемого давления (после регулятора давления).
Рекомендуемое положение при монтаже: на горизонтальном трубопроводе 
механизмом ПЗК вертикально вверх или вниз; допускается любое рабочее 
положение при условии соблюдения удобства обслуживания.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1.

2.

3.

4.

11.

5.

6.

7.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

20.

8.

10.

17.

18.

19.

MATERIALY

MATERIAL MATERIALNAIMENOVANIE NAIMENOVANIEPoz. Poz.

Korpus klapana Pod`im pru`iny NP

Klw~

[tok

[arik

Igla udarnaq

Rotacionnyj klw~

[arik zatvora

Knopka imitatora

Signalizator

Mahovik

Sedlo

Zatvor

Pru`ina

[tok

Korpus blok. mehanizma

Membrana pilota

Pru`ina VP

Pod`im pru`iny VP

Pru`ina NP

Stalx 0545

PE/CuZn 40

Stalx 0545Stalx 4580

Stalx 1330

Stalx 0545, NBR80 Stalx 4171

Stalx 4146

P.AlSi.10Mg.81

Stalx 4146

Stalx 4580Stalx 4171

Stalx 0545 Stalx 4171

EFFBE AG600

CuZn 40

Provoloka

Provoloka

Provoloka

Mikroprek. Ex

A

Se~enie A-A

Se~enie B-B

B B

A

5 19

3

10

18171516714
4

6

20

1

8

9

13

12

11

2

ru~ka 
imitatora

p2

BLOKADNYJ
MEHANIZM 

PILOT PZK

stalxnaq

stalxnaq

stalxnaq



OPISANIE RABOTY

ПЗК типа 234-BV состоит из трех основных частей:

- корпуса клапана;
- блокадного механизма;
- пилота ПЗК.

ПЗК изготовляется в двух исполнениях:

- для защиты от высокого и низкого давления - VNP;
- для защиты от высокого давления - VP 

Контролируемое давление (р ) по импульсной трубке подается в пилот ПЗК под мембрану 7. Пилот 2

является контролирующим устройством, имеющим регулируемую пружину для настройки  пределов 

срабатывания ПЗК. Усилие пружины высокого давления регулируется поджимом пружины 9, а усилие 

пружины низкого давления 10 регулируется поджимом пружины 11. Настройка осуществляется ключом 

12, который поставляется в комплекте с ПЗК и крепится к пилоту. 

С повышением давления р до р растет давление на мембрану пилота, которая перемещает шток 13 2  bl-VP  

преодолевая усилие пружины VP 8. Перемещением штока 13 выталкивается шарик 14, который 

перемещает ударную иглу 15, которая в свою очередь поворачивает ротационный ключ 16 и шарики 17 

выталкиваются, освобождая   шток 5, который под действием пружины 4 прижимает затвор 3 к седлу 2 и 

перекрывают поток газа. 

С падением давления р до р уменьшается давление на мембрану пилота и пружина низкого 2 bl-NP 

давления 10 смещает шток 13 вверх, что также преобразовывается в толкательное перемещение 

ударной иглы 15 и приводит к срабатыванию ПЗК аналогично предыдущему случаю.

Имитацию срабатывания ПЗК можно осуществить и вручную нажатием на кнопку имитатора 18.

Сигнализатор срабатывания 19 взаимодействует с зубчатым штоком 5 через ролик. При срабатывании 

ПЗК край выемки зубчатого штока 5 перемещает ролик и замыкает контакт сигнализатора 

(микровыключателя), который выдает сигнал о срабатывании ПЗК.

Деблокада (взвод) ПЗК осуществляется только вручную после устранения причин срабатывания 

следующим образом:

1. ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
 
- закрыть запорный орган на входе регулирующей линии (запорный орган на выходе открыт);
- осевым нажатием ввести маховик 20 в зацепление с валом-шестерней и повернуть его против часовой 

стрелки, затвор 3 отойдет от седла 2 и давление до и после ПЗК сравняется, а затем продолжить 

вращение маховика  до фиксации штока шариками;
- медленно открыть запорный орган на входе регулирующей линии.

2. ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

- закрыть запорный орган на входе регулирующей линии (запорный орган на выходе закрыт);
- осевым нажатием ввести маховик 20 в зацепление с валом-шестерней и повернуть по направлению  
стрелки, затвор 3 отойдет от седла 2 и давление до и после ПЗК сравняется, а затем задержать маховик 

и медленно открыть запорный орган на входе регулирующей линии; при этом давление за регулятором 

должно быть между верхним и нижним пределами срабатывания, только в этом случае шток ПЗК 

зафиксируется во взведенном состянии;
- продолжить вращение маховика до фиксации штока шариками;
- медленно открыть запорный орган на выходе регулирующей линии.
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PERIODI^ESKIJ KONTROLX I OBSLU@IVANIE

Для стабильной работы ПЗК необходимо регулярно контролировать состояние ПЗК и оборудования 
перед ним, а именно:
- контролировать загрязнение газового фильтра (своевременно продувать, чистить или заменять  
  фильтрующий элемент);
- контролировать уплотнение затвора ПЗК в закрытом положении;
- проверять настройку давления срабатывания (один раз в году).

C
B

A

504025 65 80 100 150DN

(mm)

267
286
230

235
251
200

197
210
160

ANSI300

ANSI600

ANSI300/600

sve klase
315 305 355 340 360 555 585
100 115 120 150 165 185 250

292
311
290

317
337
310

368
394
350

473
508
480

razmery

RAZMERY

   этот типоразмер применяется только в случае необходимости при замене ПЗК, изготовленного по 
   ранее действовавшему стандарту.

KLASSY TO^NOSTI NASTROJKI

25-150

3,0÷19,0

0,5÷4,0

DN

2,5

5

VP
(p )VPS

NP
(p )NPS

AG
(AG)

pblokada
2(кгс/см )

II var. / 07

При выборе типоразмера ПЗК рекомендуется обеспечить скорость потока в пределах 50-60 м/сек.
ПЗК типа 234- BV соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.381. 

Производитель оставляет за собой право проводить изменение конструкции в целях ее совер-
шенствования.



Tip: 236-KTip: 236
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RIE QS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 
СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ГАЗА И НЕФТИ 

tip: 236

C

bar
0 6

bar
0 6

tip: 236-K

L

D
N

B
A

bar
0 6

bar
0 6

PRIMENENIE

PARAMETRY
2Давление закрытия:               р  = 1,0-12,0 bar (кгс/см )1

Типоразмеры:                          DN25-DN100 
                                 PN 16/63/100, ANSI 150/300/600

oКлиматическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ГАЗЫ, НЕФТЕПРОДУКТЫ

NAZNA^ENIE

Предохранительный запорный клапан (ПЗК)  и  предназначен для защиты системы подогрева типа 236 236-К

газовых и нефтяных установок (оборудования) от прорыва в трубопроводы теплоносителя рабочей среды 

(флюида) под высоким давлением. Клапаны автоматически перекрывают подводящий и отводящий трубопроводы 

теплоносителя в случае аварии и прорыва в систему подогрева рабочего флюида.

Клапан типа  может выполнять также функцию ручного запорного органа, что исключает необходимость 236-К

установки отключающего запорного органа перед ПЗК.

о оТемпература эксплуатации от минус 10 до плюс 110 С, а по требованию заказчика от минус 60 до плюс 110 С. 

RAZMERY

Bmax

Cmax

Amax

L

razmery

(mm)

160PN1,6 MPa

PN6,3 MPa

PN10 MPa

PN1,6-10 MPa

197
210

200
235
251

230
267
286

290
292
311

310
317
337

350
368
394

75 110 115 140 160 180
200 230 245 250 300 355
75 110 115 140 160 180

25 40 50 65 80 100DN

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



tip: 236

1

2

3 7

4

5

6 tip: 236-K

Predohranitelx.-
sbrosnoj
klapan PSK

K

MATERIALY

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Provodnik

Zatvor

[pindelx

[tok

[turval

Pru`ina

- --4. Tarelka klapana Stalx 4580/NBR80

Stalx 4580

Stalx 4580

Stalx 4580, CuZn40

Stalx 4580

AlSi
Provoloka

MATERIAL MATERIALNAIMENOVANIE NAIMENOVANIEPoz. Poz.

OPISANIE RABOTY

Импульс давления теплоносителя (в установке) по каналу К передается предохранительному клапану 
КП, который в нормальном положении закрыт. 
Когда давление повышается до предельного значения, тогда преодолевается усилие пружины над 
мембраной и клапан ПК открывается. Теплоноситель  сбрасывается через седло клапана ПК и 
опорожняет камеру проводника 1. В этом случае за счет разницы давления над и под поршнем штока 3 
в камере проводника 1 сдвигается шток с затвором 2 и закрывает поток теплоносителя через ПЗК. 
Сила давления флюида на входе достигает давление закрытия.

Для того, чтобы ПЗК вновь активизировать необходимо снизить давление на входе ПЗК и тогда 
начинает выравниваться давление над и под поршнем штока 3, тогда пружина 7 поднимет затвор 2 и 
откроет ПЗК.

На входном и выходном штуцере устанавливаются манометры для  контроля давления. Клапан типа 
236-К может вручную закрываться с помощью штурвала 6.

III var. / 07

ПЗК и соответствуют требованиям стандарта .  тип: 236  тип: 236-К  JUS M.E3.381  

Proizvoditelx ostavlqet za soboj pravo provoditx izmenenie konstrukcii v celqh ee sover{enstvovaniq. 

1. Podogrevatelx 

3. Ru~noj zapornyj organ
   

2. PZK
   tip: 236-K (tip: 236)

VHOD
NAGREVAEMOGO 
FLWIDA
(gaz, neftx)

VYHOD
NAGREVAEMOGO 
FLWIDA
(gaz, neftx)

VYHOD
TEPLONOSITELQ

VHOD
TEPLONOSITELQ

NAPRAVLENIE
PRORYVA
FLWIDA

NAPRAVLENIE
PRORYVA
FLWIDA

MONTA@NAQ SHEMA

stalxnaq (hromir)
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RIJE AS

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 

tip: 238-S tip: 238-N

Ø
d

Ø
d

Ø
d

L LL

tip: 238-P

RAZMERY

R

Ød

L
(mm)

1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2”

605045

241914

70

33

85

39

157

52,6

tip: 238-S

tip: 238-P

tip: 238-N

DN

DN

Ød

Ød

L

L

(mm)

(mm)

15

15

15

15

120

50

20

20

20

20

120

50

25

25

25

25

142

50

32

32

32

32

142

62

40

40

40

40

142

62

50

50

50

50

142

60

65

65

65

65

142

70

80

80

80

80

180

70

100

100

100

100

180

80

PRIMENENIE

PARAMETRY
2Типоразмеры: R1/2”-R2” PN16-40, ANSI150 bar (кгс/см )    tip: 238-N

2
                   DN15-DN100 PN16-40, ANSI150 bar (кгс/см ) tip: 238-S, 238-P                                                       

o
Климатическое исполнение: У и ХЛ (до минус 60 С)

NAZNA^ENIE

Противопорывные (аварийные) запорные клапаны  S, N и P используется в трубопроводных типа 238- 238- 238-

установках и монтируются на сосудах, работающих под давлением, для пресечения истекания рабочей среды 

(флюида) вследствии превышения рекомендуемого (проектного) расхода. Их можно также назвать клапанами 

ограничения рекомендуемого расхода. Наибольшее применение они получили в установках сжиженного газа 

(пропан-бутана). Максимальное рабочее давление  bar ( ).216,7 кгс/см

PROPAN-BUTAN, PRIRODNYJ GAZ, VOZDUH, INERTNYE GAZY,
@IDKIJ AMMIAK, VODA I DRUGIE FLWIDY

Tip: 238-P

Tip: 238-N

Tip: 238-S

ПРОТИВОПОРЫВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) КЛАПАН

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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DN65-DN100

1

2
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4
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DN15-DN50
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a
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1

2

3

4
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DN15-DN50

a

1

5

3

4

6

2

DN65-DN100

MATERIALY

tip: 238-N

tip: 238-P

tip: 238-S

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Flanec

Korpus klapana

Pru`ina

Pru`ina

Sedlo

Sedlo

Podkladnaq {ajba

Vverty{ / Podkl. {ajba

Tarelka

Tarelka

[tyrx

Gajka / [tyrx

Stalx 1330 Provoloka
stalxnaq

Stalx 1330

Stalx 4171

Stalx 0300

Stalx 0255

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Stalx 1330 Provoloka
stalxnaq

Stalx 1330

Stalx 4171

Stalx 0300 / 6.8

Stalx 0255 / 6

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Korpus klapana Na`imnaq gajka / [tyrx

Tarelka Nos. {toka / Nos. pru`iny

[tok Pru`ina

Stalx 0545

Provoloka
stalxnaq

Stalx 4580

Stalx 4580

Stalx 4580

6 / Stalx 0146

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

NAIMENOVANIE

NAIMENOVANIE

NAIMENOVANIE

NAIMENOVANIE

NAIMENOVANIE

NAIMENOVANIE

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.



PARAMETRY

DN

R
parametr

parametr

`idkaq
faza

`idkaq
faza

gazovaq
faza

gazovaq
faza

Q

Q

15

1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2”

4,0

8,06,05,0

200,0180,0150,0

8,0

200,0

17,0

450,0

28,0

950,0

140,0

20

4,0

140,0

25

6,0

200,0

32

12,0

200,0

40

12,5

450,0

50

17,0

500,0

65

22,5

500,0

80

32,0

1000,0

100

60,0

2000,0

tip: 238-N

tip: 238-S, 238-P

3(nm )

3(nm )

OPISANIE RABOTY

Когда в трубопроводе, на котором установлен протипорывный клапан, нет аварии, флюид 

беспрепятственно проходит через клапан. Пружина с определенным усилием прижимает тарелку, 

которая в нормальном положении прижата к седлу. Флюид проходит через радиальные отверстия 

седла и обеспечивает рабочие параметры.

ЗАКРЫТИЕ (БЛОКАДА) ПРОТИВОПОРЫВНОГО КЛАПАНА

Когда в трубопроводе, на котором установлен противопорывный клапан, происходит резкое падение 

давления вследствие порыва трубопровода или арматуры (авария), тогда повышается скорость 

истечения флюида между тарелкой и седлом клапана, растет усилие давления, которое давит на 

поверхность тарелки. Это усилие преодолевает усилие пружины и закрывает клапан. Но малое 

неконтролируемое истечение флюида в атмосферу все-таки происходит и нужно закрыть запорный 

орган и перекрыть проход флюида в направлении от клапана к потребителю. Недопустимо и опасно 

истекание флюида из установки, поэтому необходимо быстро отключить поврежденный трубопровод 

и произвести его ремонт или замену.

ОТКРЫТИЕ (ДЕБЛОКАДА) ПРОТИВОПОРЫВНОГО КЛАПАНА

При аварии поврежденный трубопровод должен быть отсечен запорным органом от клапана. Когда 

запорный орган закрывается, то флюид просачивается через маленькие отверстия (а), которые 

расположены на тарелке, и через некоторое время давление до и после противопорывного клапана  

выравнивается, тогда усилием пружины отодвигается тарелка от седла, и клапан автоматически 

открывается и находится в нормально открытом состоянии (снова готов к работе).

MONTA@ KLAPANA

Монтаж противопорывного клапана на трубопроводной системе производится в любом 

(горизонтальном, вертикальном и наклонном) положении.

Предел открытия противопорывного клапана может быть таким же или меньше по отношению к 

рабочим параметрам трубопровода (или установки), на котором клапан установлен.

Направление потока протипорывного клапана (как и направление закрытия и блокировки) показано на 

корпусе клапана 1 и обозначено стрелкой.

Все детали клапана (корпус, седло, пружина, ввертыш и др.) имеют защитное цинковое 

гальваническое покрытие или изготовлены из нержавеющих сталей (тарелка).

Параметры текучести в газовой фазе флюида даны при Если применяемая заказчиком р= 3,5 bar. 

установка требует большего давление закрытия чем тогда изменятся и значения параметров. 3,5  bar, 



II var. / 06

Противопорывный клапан ,  и  соответствуют требованиям стандарта .тип: 238-S 238-N 238-P JUS M.E0.052

Proizvoditelx ostavlqet za soboj pravo provoditx izmenenie konstrukcii v celqh ee sover{enstvovaniq. 

ISPYTANIE

`idkij propan 1,00 0,88

0,80 0,71

0,94 0,59

0,64 -

`idkij ammiak

`idkij aceton `idkij hlormetil

`idkij butan `idkij hlor

`idkij freon -

                                          Каждый клапан перед монтажом подлежит заводскому испытанию :

                                               - на внутренние и внешние утечки;

                                               -  на пропускную способность и функционирование.

Испытание корпуса клапана на утечки производится согласно стандарта на заглушенном 

трубопроводе. Максимальное значение испытательного давления  ( ) bar.40 60

Испытание на пропускную способность и функционирование производятся для проверки закрывания 

клапана при превышении расхода в  от значения пропускной способности пропан-бутана 1,5-2 раза

(СУГ), пока не достигнет величины расхода, при котором происходит закрытие клапана. Для 

остальных флюидов необходимо вводить корректирующие коэффициенты.

При испытании необходимо знать значение расхода как при нормальной работе, так и при повышении 

расхода (для опробывания закрытия клапана).

Испытания проводятся воздухом, инертным газом или техническим флюидом. Определяются 

параметры (для данного флюида) с помощью коэффициентов для жидкой и газовой фаз.



240
RIE QS

Переключающие устройства для предохранительных
клапанов (распределительные головки) 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE Во всех резервуарах, цистернах, установках пропан-бутана и других технических 
газов, а также в нефтяном оборудовании, где предписана установка 2 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 242

Типоразмеры: DN40 - DN150
                         PN16/25/63, ANSI150/300 PN100 (ANSI600 по заказу)

предохранительных клапанов, обязательна 
установка переключающих устройств. Реверсивное 
устройство тип: 244 позволяет установить 2 
предохранительных клапана (присоединение: 
резьба или фланцевое). Они устанавливаются на 
оборудование с помощью фланцев (10). Основная 
функция реверсивного устройства: в любой момент 
и без задержки осуществить перекрытие одного 
предохранительного клапана, которое делает 
возможным: демонтаж, ремонт, калибровку и 
повторный монтаж.

РАЗМЕРЫ

DN 40 50 65 80 100 150

A

(mm)

105 105 145 145 145 165

B 105 110 135 135 135 165

C 210 210 340 340 340 400

Du 40 50 65 80 100 150

E 330 330 530 530 530 600

F 135 135 215 215 215 260

R 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 4"

Di 25 32 32 40 50 65 50 65 65 80 100

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Переключающее устройство для 
двух предохранительных клапанов



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

При нормальной работе затвор переключающего устройства (4) находится в положении, как указано на 
чертеже. На повышение давления в резервуаре (или другом оборудовании) реагируют оба 
предохранительных клапана (т.к. они настроены на одинаковый показатель давления открытия). При 
поломке одного из предохранительных клапанов (например, левого) следует поступать следующим 
образом:

- отвинтить крышку (7);
- поворачивать шток (5) (по часовой стрелке), пока уплотнитель затвора (4) не опустится на седло 

распылителя (3);
- отвинтить выпускной клапан, чтобы выпустить рабочую среду из левой камеры преключающего 

устройства (одновременно проверяется и непроницаемость устройства);
- завинтить выпускной клапан;
- отвинтить (или снять) сломанный предохранительный клапан и провести ремонт;
- установить исправный предохранительный клапан, вернуть шток (с затвором) в начальное 

положение.
При поломке другого предохранительного клапана процесс такой же, и все работы проводятся с другой 
стороны. С переключающим устройством поставляется и ключ (служит для отвинчивания / завинчивания 
штока (5)).

По запросу заказчика переключающее устройство тип: 242 изготавливается с другим фланцевым или 
резьбовым соединением. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования. 

Поз. Наименование позиции Материал Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 1330 6.  Толкатель  CuZn40

2.  Патрубок с резьбой  Сталь 0545 7.  Крышка  P.AlSi

3.  Распылитель  Сталь 0545 8.  Несущий элемент штока  Сталь 0545

4.  Затвор  Сталь 0545 9.  Уплотнение  PTFE

5.  Шток  Сталь 4580 10.  Фланцы  Сталь 1330



240
RIE QS

Переключающие устройства для предохранительных
клапанов (распределительные головки) 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE Во всех резервуарах, цистернах, установках пропан-бутана и других технических 
газов, а также в нефтяном оборудовании, где предписана установка 4 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 244

Типоразмеры: DN40 - DN150
                           PN16/25/63, ANSI150/300 PN100 (ANSI600 по заказу)

предохранительных клапанов, обязательна 
установка переключающих устройств. Реверсивное 
устройство тип: 244 позволяет установить 4 
предохранительных клапана (присоединение: 
резьба или фланцевое). Они устанавливаются на 
оборудование с помощью фланцев (8). Основная 
функция реверсивного устройства: в любой момент 
и без задержки осуществить перекрытие одного 
предохранительного клапана, которое делает 
возможным: демонтаж, ремонт, калибровку и 
повторный монтаж.

РАЗМЕРЫ

DN 40 50 65 80 100 150

A

(mm)

120 120 135 135 145 165

B 120 120 135 135 135 165

C 260 260 330 330 330 380

Du 40 50 65 80 100 150

E 150 150 180 180 180 240

R 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 4"

Di 25 32 32 40 50 65 50 65 65 80 100

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Переключающее устройство для 
четырех предохранительных клапанов



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MATERIALY

MATERIAL MATERIALNAIMENOVANIE NAIMENOVANIEPoz. Poz.

Korpus Уплотнительные кольца

Крышка

Несущий элемент штока

Фланцы

Патрубок с резьбой

Затвор

Шток

Сталь 1330

Сталь 0545

Сталь 0545

Сталь 4580

NBR80

Сталь 0545

Сталь 1330

P.AlSi

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ могут быть как прямыми так и  угловыми.

OPISANIE RABOTY

При нормальной работе запоры переключающего устройства (3) находятся в положении, как указано на 
чертеже. На повышение давления в резервуаре (или другом оборудовании) реагируют все четыре 
предохранительных клапана (т.к. они все настроены на одинаковый показатель давления открытия). При 
поломке одного из предохранительных клапанов (например, правого) следует поступать следующим 
образом:

- отвинтить крышку с правой стороны (6);
- поворачивать шток с правой стороны (4) (по часовой стрелке), пока уплотнитель затвора (3) не 

прислонится на седло (правый рисунок  - *);
- отвинтить выпускной клапан, чтобы выпустить рабочую среду из правой камеры 

переключающего устройства (одновременно проверяется и непроницаемость устройства);
- завинтить выпускной клапан;
- отвинтить (или снять) неисправный предохранительный клапан и провести ремонт;
- установить исправный предохранительный клапан, вернуть шток (с запором) в начальное 

положение.
При поломке любого другого предохранительного клапана процесс такой же, и работы проводятся со 
стороны поврежденного клапана. Только один предохранительный клапан может не использоваться в 
единицу времени. С реверсивными устройствами поставляется ключ для поворачивания штока.

По запросу заказчика переключающее устройство тип: 244 изготавливается с другим фланцевым или 
резьбовым соединением. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования. 



310
RIE QS ШАРОВЫЕ КРАНЫ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 316

Типоразмеры: DN15 - DN100
                           PN16-100, ANSI150 - 600

Климатическое исполнение: У и ХЛ 

РАЗМЕРЫ

распределительных и др.) главным образом, в газовой и нефтепромышленности.
Преимущество этих кранов, по сравнению с другими шаровыми кранами, в небольших установочных 
размерах. По сравнению с другой запорной арматурой они выделяются следующими особенностями: 
простая конструкция, быстрое открытие и закрытие, прекрасные запорные характеристики, небольшие 
габариты, минимальное сопротивление течению рабочей среды, простота в обслуживании, 
долговечность и др.

Шаровые краны тип: 316 относятся к группе запорной арматуры и монтируются 
на трубопроводах, газовых станциях (распределительных,измерительно-

DN
L ØD Ød A B M xnd

(mm)

15 40 85 65 120 70 12x4

20 45 95 75 120 70 12x4

25 50 105 85 180 80 12x4

32 60 125 100 200 100 16x4

40 65 135 110 250 110 16x4

50 80 150 125 250 140 16x4

65 110 170 145 300 150 16x4

80 130 190 160 350 165 16x8

100 160 235 180 350 185 16x8

Размеры подсоединения Ød и Mdxn стандартные, 
согласно нормам JUS, DIN и ANSI.

Даны размеры шаровых кранов для классов 
давления PN16-PN40 и ANSI150. Для классов 
давления PN63, PN100, ANSI300 и ANSI600 – 
по запросу заказчика.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Шаровой кран исполнения “сэндвич”



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Управление шаровым краном тип: 316 осуществляется поворотом ручки (7) на 90° до конца (закрывается 
по часовой стрелке). Шаровые краны всегда находятся в открытом или закрытом положении, то есть они 
не могут быть использованы для частичного перекрытия, так как увеличенная скорость рабочей среды 
может вызвать повреждение уплотнителя шара. Положение, в котором находится кран (открыто-закрыто), 
можно определить по положению ручки крана, которая показывает направление течения рабочей среды.

Шаровый кран тип: 316 для классов давлений PN16-PN40 и ANSI150 производится с  "плавающим"
шаром (вариант 1). Шар (3) находится между двумя уплотнителями (4), которые расположены в корпусе 
крана (1), один на стороне входа, а второй на выходе. Когда кран закрыт, давление рабочей среды 
действует на шар и прижимает его к уплотнителю на выходной стороне тела. Так обеспечивается 
необходимый уровень герметичности, который делает невозможным течение рабочей среды через 
шаровый кран.

Для классов давлений PN63, PN100 и ANSI300-ANSI600 шаровый кран производится с неподвижным 
шаром (вариант 2). Шар находится в зафиксированном положении (сверху он прижат осью (5), а снизу 
опорой (9)), и сила давления не передается на шар напрямую. Этим значительно облегчается момент 
открытия/закрытия крана.

-   Интервал рабочих температур  (-20... +70) °C, по запросу возможны другие показатели.

-   Возможно производство шаровых кранов других размеров, классов давлений, из других материалов, 
с различными подсоединениями или исполнениями.

-   Краны производятся согласно стандартам: JUS M.C5.035 (DIN 3202), т.е. API 6D. 
Размеры подключений по JUS M.B6.163 -167 (DIN2633-2637), ANSI B.16.5 (кл. 150 и 300).

-   Испытания по стандартам JUS M.C5.013 (DIN 3230), т.е. API 6D. 

Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 1221

2.  Ввертыш прижимной  Сталь 1221

3.  Шар  Сталь 1330

4.  Уплотнение шара  PA12G

5.  Ось поворотная  Сталь 4172

6.  Втулка уплотнения  PE

7.  Ручка  Сталь 0545

8.  Уплотнительное кольцо  80NBR

9.  Опора  Сталь 1530

10.  Подшипник скольжения  Бронза

11.  Пружина  Сталь 4230

Вариант 1 – для классов давления PN16-PN40, ANSI150 
Вариант 2 – для классов давления PN63, PN100,ANSI300-ANSI600

ПРИМЕЧАНИЕ



320
RIE QS РАВНОПРОХОДНЫЕ ЗАПОРНЫЕ, РУЧНЫЕ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ЗАПОРНО-ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 321

Типоразмеры: DN25 - DN150   PN16/25/40

Климатическое исполнение: У и ХЛ 

РАЗМЕРЫ

 оборудовании, где в  качестве рабочего газа используется пропан-бутан (сжиженный углеводородный 
газ). Равнопроходной запорно-обратный (комбинированный) клапан тип: 325 имеет двойную функцию. 
Он используется как запорный (прекращает ток рабочей среды по трубопроводу) и как обратный.  
Разрешенное направление тока рабочей среды показано на чертежах.

Равнопроходной запорный клапан тип: 321 служит для остановки течения
 рабочей среды по трубопроводу. Чаще всего он применяется на установках и

Тип: 325

Тип: 321 Тип: 325

Клапаны, изготовленный 
по нормам ASA:
Тип: 321-VK и тип: 325-VK

DN 25 32 40 50 65 80 100 150

A

(mm)

160 180 200 230 290 310 350 450

A1 120 178 178 193 193 262 262

B 60 60 80 80 90 100 110 130

C 200 200 200 200 245 270 300 350

D 25 32 40 50 65 80 100 150

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАВНОПРОХОДНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
ЗАПОРНО-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

При повороте штурвала (8) по часовой стрелке шпиндель (3) перемещается вниз, приближая затвор (2) к 
седлу клапана. Клапан полностью закрыт, когда уплотнение 1 (9) плотно прижато к седлу. Если клапан 
полностью открыть (повернуть штурвал в обратном направлении),уплотнение 2 (11), которое находится 
на верхней стороне затвора, будет прижиматься к конусной части гильзы (4). Так обеспечивается 
герметичность между шпинделем и гильзой.
Это удобно в ситуациях, когда необходимо произвести замену уплотнения шпинделя и при этом не 
снимать клапан с трубопровода.
С помощью такого клапана можно осуществлять и частичное перекрытие регулировкой положения 
запора относительно седла.

Клапан тип: 325 в открытом положении играет роль обратного клапана. Пружина (14) прижимает затвор 
(2). Когда давление под затвором становится равным или меньшим, чем давление над затвором, клапан 
закрывается, предотвращая течение рабочей среды в противоположном направлении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

Поз. Наименование позиции Материал Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 1330 8.  Штурвал / ручка  P.AlSi/C 

2.  Затвор  Сталь 0545 9.  Уплотнение 1  NBR80

3.  Шпиндель  Сталь 4580 10.  Сальниковоe уплотнение  PTFE

4.  Резьбовая гильза  CuZn40 11.  Уплотнение 2  NBR80

5.  Крышка  Сталь 0361 12.  Шарик  Сталь 4146

6.  Опора шпинделя  Сталь 0545 13.  Граничная платина  Сталь 0545

7.  Поджим  CuZn40 14.  Пружина  Проволока

Тип: 321 Тип: 325



350
RIE QS ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Типоразмеры: DN25 - DN100   PN16/25/40

Климатическое исполнение: У и ХЛ 

РАЗМЕРЫ

Монтаж на трубопровод осуществляется фланцевым присоединением. Разрешенное направление 
потока рабочей среды показано на чертежах.

Обратный клапан тип: 351 используется на установках и оборудовании, где 
необходимо предотвратить обратный поток рабочей среды.

Тип: 351

DN 25 32 40 50 65 80 100

ØD

(mm)

25 32 40 50 65 80 100

A 150 135 180 195 230 250 275

L 60 180 200 230 290 310 350

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Рабочая среда (с помощью соответствующей силы давления) действует на затвор (2) и сжимает пружину 
(7). Так освобождается проход через седло клапана. Изменение размеров пружины осуществляется на 
основании рабочего давления, а также положения при вертикальной (или наклонной) установке.

Пружина (7), прижимая тарелку (2) и удерживая уплотнение (6) прижатым к седлу клапана, 
предотвращает движение рабочей среды в обратном направлении. Рабочая среда, которая прошла через 
седло, дополнительно прижимает затвор и делает невозможным ее подъем и открытие клапана.

Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 1330

2.  Затвор  Сталь 0545

3.  Шток  Сталь 4580

4.  Направляющая втулка  CuZn40

5.  Крышка  Сталь 0361

6.  Уплотнение  NBR80

7.  Пружина  Проволока

МОНТАЖ

Обратный клапан тип: 351 можно устанавливать на горизонтальные, вертикальные и наклонные 
трубопроводы. Пружина обеспечивает правильное прилегание уплотнения затвора к седлу корпуса 
клапана (1) изо всех положений. Клапан прост в монтаже и обслуживании.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.



360
RIE QS

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 363

Типоразмеры: DN15 - DN150  PN16-100, ANSI150-600 
                           Варианты фланцевых соединений: RF, RJ
Климатическое исполнение: У и ХЛ

Обратный клапан тип: 363 используется на 
установках и оборудовании, где необходимо 
предотвратить обратный поток рабочей среды. 
Монтируется между стандартными фланцами и 
пропускает рабочую среду в направлении, 
указанном стрелкой (как на чертеже). На 
распределительных и измерительно-
распределительных станциях устанавливается за 
регулятора давления. Прост в установке и 
обслуживании.

РАЗМЕРЫ

DN
A Ød ØD A Ød ØD

(mm) PN16 PN25/40 PN63/100 ANSI150 ANSI300 ANSI600

15 40 10 53 53 63 48 54 45 15 52

20 40 15 63 63 63 57 66 50 15 64

25 40 20 73 73 84 67 72 55 20 70

32 40 27 84 84 94 76 82 55 27 80

40 58 35 94 94 105 86 94 55 35 92

50 58 40 109 109 115 104 111 60 40 108

65 63 50 129 129 140 123 129 65 50 127

80 63 65 144 144 150 136 148 65 65 146

100 80 80 164 170 175 174 180 80 80 190

125 90 100 194 194 211 195 214 90 100 238

150 100 125 220 224 248 221 249 100 125 262

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Рабочая среда (с помощью силы давления) 
действует на тарелку (3) и сжимает пружину (4); 
открывается проход в седло клапана. Пружина 
настроена на рабочее давление и не зависит от 
положения клапана (вертикального или 
наклонного). 

При движении рабочей среды в обратном 
направлении, сила давления и сила пружины 
прижмут затвор к седлу и сделают невозможным 
движение рабочей среды в обратном направлении. 
Пружина (4) находится между затвором (3) и 
ввертышом (2), и таким образом она дополнительно 
защищается от изнашивания и загрязнения. 
Конструкция обратного клапана (на чертеже) 
усовершенствована по сравнению со стандартным 
исполнением, что выражается, прежде всего, в 
надежности и бесшумной работе.

Обратный клапан тип: 363 соответствует требованиям стандарта JUS M.E3.053 (относительно 
установки основных внешних размеров и размеров подключения, рабочего и испытательного 
давлений, и др.).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования. 

Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 0361

2.  Ввертыш  Сталь 0361

3.  Затвор  Сталь 4580

4.  Пружина  Сталь 2130

5.  Ручка  Сталь 0545

МОНТАЖ

Обратный клапан тип: 363 можно устанавливать на горизонтальные, вертикальные и наклонные 
трубопроводы. Пружина (4) обеспечивает правильное прилегание уплотнения затвора (3) к седлу 
корпуса клапана (1) из всех положений.
Клапаны производятся для фланцевых соединений  RF или RJ.
Фланцы (между которыми устанавливается клапан) должны быть параллельны (с максимально 
разрешенным отклонением 3°) для правильного прилегания уплотнительных поверхностей клапана и 
фланца.

На корпусе (1) находится ручка (5), для удобства монтажа. Все детали клапана (кроме уплотения и 
ручки) защищаются от коррозии цинкованием. Ручка клапана окрашивается красной краской.



360
RIE QS

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРОПАН-БУТАН, СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ

Тип: 363-TG

Типоразмеры: DN25 - DN80  PN25/40, ANSI150 
                           
Климатическое исполнение: У и ХЛ

Обратный клапан тип: 363-TG используется на установках и оборудовании сжиженного 
углеводородного газа, где необходимо предотвратить обратный поток рабочей среды. Монтируется 
между стандартными фланцами и пропускает рабочую среду в направлении, указанном стрелкой 
(как на чертеже).  Прежде всего, клапан предусмотрен для установки перед насосом, на 
трубопроводе жидкой фазы (от резервуара до насоса). Прост в установке и обслуживании.

РАЗМЕРЫ

DN
A Ød ØD

(mm) PN25/40 ANSI150

25 40 25 73 67

32 40 30 84 76

40 58 40 94 86

50 58 48 108 104

65 62 62 128 123

80 75 75 144 136

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СЖИЖЕННОГО 
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Рабочая среда (с помощью соответствующей силы 
давления) действует на затвор (3) и сжимает 
пружину (4); открывается проход в седле клапана. 
Пружина настроена на рабочее давление и не 
зависит от положения клапана (вертикального или 
наклонного).  Если произойдет движение рабочей 
среды в обратном направлении, сила давления и 
пружины прижмут затвор к седлу и сделают 
невозможным движение рабочей среды в обратном 
направлении.

Пружина (4) находится между затвором (3) и 
ввертышем (2), и таким образом она дополнительно 
защищается от изнашивания и загрязнения. 
Конструкция обратного клапана (на чертеже) 
усовершенствована по сравнению со стандартным 
исполнением, что выражается, прежде всего, в 
надежности и тихой работе.

Обратный клапан тип: 363 соответствует требованиям стандарта JUS M.E3.053 (относительно 
установки основных внешних размеров и размеров подключения, рабочего и испытательного 
давлений, и др.).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования. 

Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 0361

2.  Ввертыш  Сталь 0361

3.  Затвор  Сталь 4580

4.  Пружина  Сталь 2130

5.  Прижим  Сталь 0545

5.  Ручка  Сталь 0545

МОНТАЖ

Обратный клапан тип: 363 можно устанавливать на горизонтальные, вертикальные и наклонные 
трубопроводы. Пружина (4) обеспечивает правильное прилегание уплотнения затвора (3) к седлу 
корпуса клапана (1) из всех положений.

Фланцы (между которыми устанавливается клапан) должны быть параллельны (с максимально 
разрешенным отклонением 3°) для правильного прилегания уплотнительных поверхностей клапана и 
фланца.

На корпусе (1) находится ручка (5), для удобства монтажа. Все детали клапана (кроме уплотения и 
ручки) защищаются от коррозии цинкованием. Ручка клапана окрашивается красной краской.



370
RIE QS

АРМАТУРА КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 372

Типоразмеры: R 1/4", R 1/2" (NPT)  PN40/160
Рабочее давление: Pr = 40 бар                          тип:372/40
                                   Pr = 160 бар                        тип:372/160

Разгрузочный клапан для манометра тип: 372 предназначен для защиты манометра от постоянной 
нагрузки. С помощью клапана продлевается срок службы манометра. Конструкция клапана такова, 
что делает возможным быстрое и легкое считывание давления.

РАЗМЕРЫ

DN D1 D2

L D

(мм)

6 R (NPT) 1/4" 65 25

15 R (NPT) 1/2" 75 30

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ МАНОМЕТРА



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Клапан разгрузки манометра закрыт, когда валик (2) находится в крайнем левом положении (на корпусе 
клапана (1) обозначено Z). При перемещении валика в крайне правое положение (на корпусе клапана 
обозначено О) открывается отверстие для протока рабочей среды к манометру. Тогда становится 
возможным считывание давления. После считывания давления нажатием на кнопку (3) валик 
перемещается в левую сторону, закрывает проход рабочей среде и осуществляет разгрузку манометра. 
Таким образом, манометр подвергается воздействию давления только при измерении давления.

Поз. Наименование позиции
Материал

372/40 372/160

1.  Корпус
CuZn40 Сталь 4572

2.  Валик

3.  Уплотнительное кольцо NBR80

4.  Уплотнение NBR80

5.  Кнопка Сталь 2130

МОНТАЖ

Клапан разгрузки манометра устанавливается на трубопровод на приварной штуцер с внутренней или 
внешней резьбой резьбой. 

Клапан производится в размерах 1/4" и 1/2" в двух вариантах:
тип: 372/40 (для давления до 40 бар - рабочие части клапана сделаны из CuZn40) и
тип: 372/160 (для давления до 160 бар - рабочие части клапана сделаны из стали). 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.



370
RIE QS

АРМАТУРА КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 373

Типоразмеры: R 1/2" (NPT)  PN40/160
Рабочее давление: Pr = 40 бар                          тип:373/40
                                   Pr = 160 бар                        тип:373/160
Климатическое исполнение: У и ХЛ

Трехходовые краны тип:373 в комплекте с соответствующим манометром служат для замера 
давления в трубопроводах и резервуарах. Кран имеет возможность подключения контрольного 
манометра и его отключения со сбросом избыточного давления. Простота конструкции позволяет 
легко производить монтаж и обслуживание. Изготовляются в вариантах с внутренним и наружним 
резьбовым соединением.

РАЗМЕРЫ

DN D1 D2 D3

A A1 B

(мм)

15 R (NPT) 1/2" 72 82 130

Установка на 
трубопровод

с внутренним 
подсоединением

с наружним 
подсоединением

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТРЕХХОДОВОЙ КРАН  ДЛЯ МАНОМЕТРА



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Перед установкой манометра трехходовой кран находится в закрытом положении, конусный затвор (2) 
жестко прижат к седлу крана, а пробка (7) завинчена до крайнего положения и закрывает сбросное 
отверстие крана. Манометр устанавливается на выходной муфте крана. Вращением маховика (6) против 
часовой стрелки шпиндель (5) с конусным затвором (2) перемещается вверх от седла и открывает доступ 
рабочей среды к манометру. Манометр показывает давление.

При замене контрольного манометра необходимо:
- завернуть кран вращением маховика (6);
- отвернуть частично пробку (7) и сбросить давление во внутренней полости крана, затем завернуть 
пробку обратно;
- переустановить контрольный манометр;
- открыть кран.

Поз. Наименование позиции
Материал

373/40 373/160

1.  Корпус CuZn40 Сталь 4320

2.  Конусный затвор Сталь 4150 Сталь 4150

3.  Нажимная гайка CuZn40 CuZn40

4.  Направляющая втулка CuZn40 Сталь 0545

5.  Шпиндель Сталь 4570 Сталь 4570

6.  Маховик PE PE

7.  Пробка CuZn40 CuZn40

МОНТАЖ

Трехходовой кран устанавливается на трубопровод на приварной штуцер с внутренней или внешней 
резьбой резьбой. 

Кран производится в типоразмере 1/2" в двух вариантах:
тип: 373/40 (для давления до 40 бар - рабочие части клапана сделаны из CuZn40) и
тип: 373/160 (для давления до 160 бар - рабочие части клапана сделаны из стали). 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.



370
RIE QS

АРМАТУРА КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

PARAMETRY

PRIMENENIE

NAZNA^ENIE

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРОПАН-БУТАН, ВОЗДУХ, АЗОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Тип: 376

Типоразмеры: Dn25-Dn250  PN16
Климатическое исполнение: У и ХЛ

Ручной регулирующий клапан тип: 376 предназначен для регулировки расхода на одоризаторах 
газа. Также он используется для ручной (или автоматической) регулировки смеси природного газа и 
воздуха перед горелкой. При автоматической регулировке двигателем регулирующего клапана 
является сервомотор.

РАЗМЕРЫ

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Ød

(мм)

27 32 44 50 67 82 102 130 152 205 260

Ød1 22 25 32 40 50 65 80 105 125 180 200

ØD 71 81 94 106 127 142 162 182 218 275 331

A 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

B 108 112 120 130 140 148 158 168 186 215 243

C 143 153 167 183 203 219 238 259 295 350 408

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РУЧНОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН



MATERIALY

OPISANIE RABOTY

Регулировка расхода осуществляется настройкой положения заслонки (3) следующим образом: 
- отвинтить фиксирующую гайку (5),
- при повороте маховика (6) (в одну или другую сторону) поворачивается ось (2), на которой находится 
заслонка (3);
- положение заслонки относительно седла клапана пропорционально влияет на регулировку расхода;
- на шкале (7) с обеих сторон выгравированы числа (от 1 до 10), которые обозначают уровень 
регулировки расхода;
- стрелка-указатель (8) служит показателем уровня регулировки относительно чисел на шкале;
- после настройки фиксатор (5) закручивают и этим фиксируют требуемое положение клапана.

Поз. Наименование позиции Материал

1.  Корпус  Сталь 4580

2.  Ось  Сталь 4580

3.  Заслонка  Сталь 0545

4.  Направляющая втулка  CuZn40

5.  Фиксатор  Сталь 0545

6.  Маховик  Сталь 0545

7.  Шкала поворота  Наклейка

8.  Стрелка-указатель  Сталь 2130

МОНТАЖ

Ручной регулирующий клапан устанавливается между стандартными фланцами.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

Вид “А”



410
RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN150 PN16/25
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE

Уловитель загрязнений тип: 411 используется на распределительных и измерительно-распределительных 

станциях для защиты чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочей средой. Он применяется 

на таких участках, где достаточно удалить из трубопровода крупный мусор и используется так же, как фильтр на 

резервных магистралях измерительно-распределительных станций. Уловитель загрязнений прост обращении и 

обслуживании. 

Tip:411

RAZMERY

25 32 40 50 65 80 100 125 150DN

Ød

L

H

mm

25

160

93

180

93

200 230 290 310 350 400 480

105 116 142 158 178 200 240

32 40 50 65 80 100 125 150

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

Сталь 1330

Сталь 0361

NBR80

Сталь 8,8

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus klapana

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Винт

Сталь 4580 сетка

Уловитель загрязнений тип: 411 устанавливается на трубопроводу горизонтально, крышкой (2) вниз. 

В корпусе (1) располагается фильтрующий элемент (3) из проволочной сетки, который задерживает 
мусор. В зависимости от вида рабочей среды и загрязнения трубопровода, применяется определенная 
плотность ячеек или вид сетки (одинарная или двойная).

Уровень очистки уловителя загрязнений составляет 95% частиц, размером более 0,2 мм.
Разрешенное направление течения газа указано на чертеже.

Обслуживание уловителя загрязнений заключается в визуальной проверке загрязненности 
фильтрующего элемента (3). При необходимости его  следует очистить  или заменить на новый. 

Уловитель загрязнений тип: 411  соответствует требованиям:

JUS M.C5.005 (DIN 3202) – установочные размеры; 

JUS ISO 7005-1 (DIN 2545) – габариты подключения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.



410
RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN100 PN4
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE

Газовый фильтр тип: 412 используется на газовых рампах и измерительно-распределительных станциях для 

защиты чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочей средой. Данный фильтр производится 

в двух вариантах:

- тип 412-TU (в корпусе установлена долговечный фильтрующий элемент из стальной сетки);

- тип 412-IU (в корпусе установлена сменный  фильтрующий элемент из войлока).

Tip:412-TU

RAZMERY

25 32 40 50 65 80 100DN

L

A

B

mm

160

190

60

195

60

200 207 215 225 235

70 90 100 120 135

180 200 230 290 310 350

Tip:412-IU

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР СО СМЕННЫМ 
ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

Сталь AlSi10Mg81

Сталь 0361

NBR80

Нерж. сталь / Войлок

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Сталь 0361

Данные фильтры устанавливаются на газовые рампы с рабочим давлением до 4 бар (PN4) и монтируются 

между стандартными фланцами PN16.

Газовые фильтры  тип: 412-TU и тип: 412-IU соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.573.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

Пробка

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газ попадает в корпус фильтра (1) и внутрь фильрующего элемента (5). 

При прохождении сквозь фильтрующий элемент загрязнения остаются, 

а очищенная рабочая среда выходит из фильтра. Разрешенное направление прохода рабочей среды 

(показано на чертежах) обозначено на корпусе фильтра.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газовый фильтр тип:412 устанавливается на горизонтальные 

газопроводы в вертикальном положении  с крышкой (2) повернутой вниз  
При небольших размерах (а также при установке на местах, где не требуется осуществлять выпуск 

конденсата) фильтр устанавливается с крышкой повернутой вверх. На корпусе фильтра (1) находятся два 

патрубка с резьбой (на входе и на выходе), которые используются для установки дифференциального 

манометра.

Демонтаж фильтрующего элемента (5) для очистки или замены осуществляется путем снятия крышки (2) 

которая соединена с корпусом винтами. Герметичность фильтра обеспечивается при помощи 

уплотнительного кольца, установленного между крышкой (2) и корпусом фильтра (1).

На крышке фильтра находится пробка с резьбой (3). При периодическом ее откручивании осуществляется 

выпуск конденсата из корпуса. Вместо пробки возможна установка крана с резьбой.

Обслуживание газового фильтра заключается в визуальном контроле загрязненности прокладки (5). При 

необходимости прокладку следует очистить и продуть (тип: 412-TU) или заменить на новую (тип: 412-IU). 



410
RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN80 PN16/25 ANSI 150
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE

Tip:413

RAZMERY

32 40 50 65 80DN

L

A

B
(mm)

160

235

60

235

60

245 253 275 287

70 75 100 120

180 200 230 290 310

Газовый фильтр тип: 413 используется на распределительных и измерительно-

распределительных станциях (а также на других установках) для защиты 
чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочим газом. В корпусе фильтра находится 

долговечная сетчатая прокладка с плотностью ячеек, обеспечивающей необходимый уровень фильтрации.

C

25

135 145 155 163 185 197

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

Сталь Nl400-12

Сталь 0361

NBR80

Нерж. сталь (сетка)

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Сталь 1330

Газовый фильтр тип: 413 соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.573.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

Шаровый кран с резьбой

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газ попадает в корпус фильтра (1) и внутрь фильтрующего элемента (3). 

При прохождении сквозь фильтрующий элемент загрязнения остаются, 

а очищенная рабочая среда выходит из фильтра. Разрешенное направление прохода рабочей среды 

(показано на чертежах) обозначено на корпусе фильтра.

УСТАНОВКА Газовый фильтр тип: 413 устанавливается на горизонтальные 

газопроводы в вертикальном положении с крышкой (2) повернутой вниз.  

Демонтаж прокладки фильтра (3) для очистки осуществляется путем снятия крышки (2), которая соединена с 

корпусом винтами. Герметичность фильтра обеспечивается с помощью уплотнительного кольца, 

установленного между корпусом фильтра (1) и крышкой (2). На крышке фильтра установлен шаровой кран 

(4). При его открытии осуществляется выпуск конденсата из корпуса. 

Обслуживание газового фильтра заключается в визуальной проверке загрязненности фильтрующего 

элемента (3). При необходимости фильтрующий элемент следует очистить и продуть.



410
RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Tip:413-V

RAZMERY

25/25 32/ 40/ 50/ 65/ 80/ 100/ 150/ 200/DN1/DN2

L

A

B

mm

160

105

50

130

70

200 230 290 310 350 480 600

145 160 200

130

280

185 280

180

75 85 130

225

150

365 470

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN200 PN16/25 ANSI150
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE Газовый фильтр тип: 413-V используется на распределительных и 

измерительно-распределительных станциях (а также на других установках) для 

чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочим газом. В корпусе фильтра находится 

долговечная сетчатая прокладка с плотностью ячеек, обеспечивающей необходимый уровень фильтрации.

32
25

40
32
25

50
40
32

65
40
32

80
65
50

100
80
65

150
100
80

200
150
100

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

Сталь 1212

Сталь 0361

NBR80

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Сталь нерж.(сетка)

Газовый фильтр тип: 413-V  соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.573.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газ попадает в корпус фильтра (1) и внутрь фильтрующего элемента (3). 

При прохождении сквозь фильтрующий элемент загрязнения остаются, 

а очищенная рабочая среда выходит из фильтра. Разрешенное направление прохода рабочей среды 

(показано на чертежах) обозначено на корпусе фильтра.

УСТАНОВКА Газовый фильтр тип:413-V устанавливается в горизонтальном и  

вертикальном положении. Производятся прямые, угловые, а также   

редуцированные фильтры, как указано на чертеже. При заказе необходимо указать вариант изготовления.

Демонтаж прокладки фильтра (3) для очистки осуществляется путем снятия крышки (2), которая соединена с 

корпусом винтами. Герметичность фильтра обеспечивается с помощью уплотнительного кольца, 

установленного между корпусом фильтра (1) и крышкой (2). На крышке фильтра установлен шаровой кран 

(4). При его открытии осуществляется выпуск конденсата из корпуса. 

Обслуживание газового фильтра заключается в визуальной проверке загрязненности фильтрующего 

элемента (3). При необходимости фильтрующий элемент следует очистить и продуть.



410
RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN200 PN16/25 ANSI150                    тип:414/1

NAZNA^ENIE

Tip:

Газовые фильтры тонкой очистки – устройства, служащие для очистки газа от 

механических загрязнений, с целью защиты чувствительных регулирующих 

предохранительных и измерительных устройств, установленных на распределительных и измерительно-

распределительных станциях. При использовании стандартного войлочного фильтрующего элемента из 

газа удаляется 98% частиц размером более 5 микрон. В фильтрах тип:414/1 установлен 1 фильтрующий 

элемент, а в тип: 414/2 – 2 фильтрующих элемента. Фильтр тип: 414/2 ставят, в основном, на главных 

распределительных и измерительно-распределительных станциях большой мощности.

Фильтр состоит из корпуса (трубка + глубокое дно), соответствующих фланцев с горлышком (на  вход и 

выхода газа), фильтрующего войлочного элемента и крышки фильтра (глухой фланец). На самой нижней 

точке корпуса фильтра устанавливается кран для выпуска конденсата и разгрузки фильтра от давления газа. 

На стороне входа и выхода – патрубки R1/4'' со штифтом, который предназначен для установки 

дифференциального манометра. По просьбе покупателя фильтр с соответствующей арматурой 

поставляется с уже смонтированным манометром. Фильтры размеров DN200  производятся с механизмом 

для поддержания и закручивания крышки, а также с ножками для переноски (высота 800 мм). Если заказчику 

необходима другая высота (от основания до оси фильтра), это необходимо отразить в заказе. Наряду со 

стандартным осевым исполнением, по заказу может быть произведен фильтр в угловом исполнении. 

Стандартные фильтры поставляются для вертикальной установки и с поступлением газа с левой стороны. 

Другой способ монтажа покупателю следует указать в заказе. 

414/1 414/2Tip:

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
СО СМЕННЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

                                           DN25-DN300 PN16/63 ANSI150-ANSi600   тип:414/1

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

Сталь 1212

Сталь 0361

NBR80

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Глухой фланец

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

4.

5.

Перф. жесть с армир. 
синтетич. войлоком

Сталь 1330

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Фланцы

Сталь Механизм открывания6.

Угловой фильтр
вариант А

Угловой фильтр
вариант В

При заказе углового фильтра следует 
указать: вариант А или В и вход-выход. 
Например: угловой фильтр тип: 414/1 A-2-3.

DN1

фильтр
DN2

A Ar B C C1 H ØD ØE ØF G ØD1 R масса
тип кол. (mm) “ кг

25 G0.5

1

- 290 - 140 200 110 340 114.3 35 80 120 180 1/2 20

40 G0.5 32(25) 300 360 140 200 110 340 114.3 35 80 120 180 1/2 25

50 G1 40(32) 380 450 180 270 150 450 139.7 50 95 165 200 1/2 35

65 G1.5 50(40) 400 490 200 350 190 550 168.3 69 120 210 240 1/2 45

80 G1.5 65(50) 400 490 200 350 190 550 168.3 69 120 210 240 1/2 50

10 G2 80(65) 500 600 230 410 250 640 219.1 86 165 270 300 1/2 90

125 G2.5 100(80) 700 800 280 460 260 740 273.1 110 200 283 350 1/2 210

150 G2.5 125(100) 700 800 280 460 260 740 273.1 110 200 283 350 3/4 220

200 G3 150 900 1000 320 530 290 850 355.6 138 252 320 440 3/4 300

RAZMERY Tip:414/1

Фильтры тип: 414/1 по заказу могут поставляться с редуцированным выходящим патрубком DN2, с 

размерами меньшими, чем у входящего патрубка DN1, и с большим установочным размером Ar. Также по 

требованию для размеров DN150 и более вместо глухого фланца возможна поставка фильтра с поршнем и 

сегментами для быстрого вытаскивания и замены фильтрующего элемента (поз. 8 для тип: 414/2).

Рекомендуется установка дифференциального манометра. Для фильтра тип: 414/1 диапазон 0-350 мбар, а 

для фильтра тип: 414/2 диапазон 0-700 (или 1000) мбар.

При заказе фильтра для горизонтальной (или наклонной) установки способ монтажа должен быть отражен в 

заказе. Это необходимо для переноса дренажного патрубка на соответствующее место.

ПРИМЕЧАНИЕ



DN1

фильтр
DN3

A B C C1 H ØD ØE ØF G ØD1 R масса
тип кол. (mm) “ кг

50 G1

2

20(25) 400 160 440 150 600 139.7 35 80 165 210 1/2 45

65 G1.5 20(25) 450 180 570 190 750 168.3 69 120 210 250 1/2 60

80 G1,5 20(25) 450 180 570 190 750 168.3 69 120 210 250 1/2 80

100 G2 25 550 210 680 250 890 219.1 86 165 270 310 1/2 115

150 G2.5 25 700 260 740 260 1000 273.1 110 200 283 380 3/4 300

200 G3 25 900 320 850 290 1170 355.6 138 252 320 450 3/4 430

250 G4 25 1000 390 1070 390 1560 406.5 186 299 415 500 1 520

300 G5 25 1200 440 1200 440 1640 508.0 246 390 470 620 1 650

RAZMERY Tip:414/2

Для фильтров тип: 414/2 патрубки для выпуска конденсата стандартно присоединяются с помощью 

фланцев, а по желанию заказчика и с помощью резьбы (как на чертеже).

Механизм поддержания и закручивания крышки (поз.8) устанавливается на фильтры размером DN200 и 

более.

Для фильтров тип: 414/2 размеров DN200 и более по заказу выполняется модель с поршнем и сегментами 

для быстрого изъятия и замены фильтрующего элемента (поз. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вариант с поршнем



ТАБЛИЦА РАСХОДА В таблицах указана максимальная пропускная способность фильтра
 Qмакс (м3/ч) при нормальных условиях расхода, то есть при реальном 

давлении и температуре газа, при максимальном разрешенном дифференциальном давлении ΔPmax 
у сухого газа. Расчет расхода в нормативных условиях (T=273.15 K, Pa=1.01325 бар) производится по 
формуле:

z

p

T
QQ s

s

n

1
*

01325.1
*

15.273
*max

)/( 3 чмQn

)/( 3
max чмQ

z
)(KTs

)(барps

расход газа при нормальных условиях

расход газа при реальных условиях

коэффициент сжатия газа (z = 1 до 20 бар)

температура газа

абсолютное давление газа

Рекомендуется, чтобы скорость потока на соединительных фланцах фильтра не превышала 25 м/с

DN
фильтр Qmax

тип кол. 3м /ч

25 G0.5

1

46

40 G0.5 125

50 G1 200

65 G1.5 335

80 G1.5 460

100 G2 800

125 G2.5 1300

150 G2.5 1800

200 G3 2400

тип:414/1

DN
фильтр Qmax

тип кол. 3м /ч

25 G0.5

1

46

40 G0.5 125

50 G1 200

65 G1.5 335

80 G1.5 460

100 G2 800

125 G2.5 1300

150 G2.5 1800

200 G3 2400

тип:414/1

DN
фильтр Qmax

тип кол. 3м /ч

50 G1

2

200

65 G1.5 335

80 G1.5 460

100 G2 800

150 G2.5 1800

200 G3 3000

250 G4 4670

300 G5 6700

тип:414/2

ВЫБОР ФИЛЬТРА Необходимо выбирать такой фильтр, который наиболее удовлетворяет 
расходу газа (по минимальному входящему давлению и допустимому 

снижению давления в фильтре). Если требуемый показатель расхода находится в диапазоне между 
мощностями двух фильтров, необходимо выбрать больший.

В случае возникновения затруднений при выборе фильтра следует обратиться к производителю.

Пример 1 Пример 2

Расход газа 31200 м /ч Расход газа 315000 м /ч

Мин. входящее давление 5 бар Мин. входящее давление 16 бар

Снижение давления 75 мбар Снижение давления 100 мбар

Dn50 3Q=990 м /ч Dn50 3Q=7000 м /ч

DN65 3Q=1350 м /ч DN65 3Q=18400 м /ч

Выбор фильтра тип:414/1 DN65 Выбор фильтра тип:414/2 DN150

ОБСЛУЖИВАНИЕ Когда дифференциальное давление достигает показателя 250-300 мбар 
(для тип: 414/1), или показателя 400-500 мбар (для тип: 414/2), это  

означает, что фильтрующий элемент загрязнен. Обслуживание фильтра заключается в периодическом 
очищении через выпускные краны, а также в контроле за загрязнением элемента на манометре 
дифференциального давления или осмотре самой элемента. По необходимости, его необходимо
 очистить и продуть или заменить на новый.

Фильтры тонкой очистки тип: 414/1 и тип: 414/2 соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.573.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 
проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.



ТАБЛИЦА РАСХОДА

Газовый фильтр тонкой очистки - тип:414/1 с одним фильтрующим элементом

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 30 45 65

1 40 65 85 85

2 50 75 105 130 130

5 80 130 185 230 260 260

10 120 195 275 340 390 480 480

16 150 235 330 400 465 570 740

Dn25
pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 620 980 1380 1690

1 710 1120 1590 1950 2250

2 870 1380 1950 2390 2760 3380

5 1230 1950 2760 3380 3900 4780 6170

10 1670 2640 3740 4580 5280 6470 8350

16 2080 3280 4640 5690 6570 8040 10400

Dn100

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 80 125 180

1 110 170 235 235

2 130 210 290 355 335

5 230 360 500 610 710 710

10 335 530 750 920 1060 1300 1300

16 400 640 900 1100 1270 1560 2000

Dn40

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 125 200 285

1 170 270 380 380

2 210 330 465 570 570

5 360 570 800 990 1140 1140

10 540 850 1200 1480 1700 2090 2090

16 640 1020 1440 1770 2040 2500 3220

Dn50

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 210 340 480

1 230 370 520 640

2 300 480 680 830 960

5 490 780 1100 1350 1560 1920

10 700 1100 1570 1920 2220 2720 3510

16 780 1220 1720 2110 2430 2970 3840

Dn65

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 300 470 660

1 400 620 880 880

2 480 760 1080 1320 1320

5 830 1320 1870 2290 2640 2640

10 1250 1980 2800 3430 3960 4850 4850

16 1500 2370 3350 4100 4740 5800 7500

Dn80

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 620 980 1380 1690

1 710 1120 1590 1950 2250

2 870 1380 1950 2390 2760 3380

5 1230 1950 2760 3380 3900 4780 6170

10 1670 2640 3740 4580 5280 6470 8350

16 2080 3280 4640 5690 6570 8040 10400

Dn100

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 1170 1810 2610 3020

1 1350 2130 3020 3690 4260

2 1650 2610 3690 4520 5220 6390

5 2350 3690 5220 6390 7380 9040 11650

10 3160 5010 7070 8650 9900 12240 15790

16 3920 6200 8780 10760 12420 15210 19620

Dn125

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 1300 2050 2900 3550

1 1500 2370 3350 4100 4730

2 1830 2900 4100 5020 5800 7100

5 2590 4100 5800 7100 8200 10050 12950

10 3510 5550 7850 9610 11000 13600 17550

16 4360 6900 9760 11950 13800 16900 21800

Dn150

pm

(бар)

Δp (мбар)

10 25 50 75 100 150 250

0,5 2060 3260 4610 5650

1 2380 3770 5320 6520 7530

2 2920 4610 6520 7990 9220 11300

5 4120 6520 9220 11300 13040 15970 20600

10 5580 8830 12490 15290 17660 21630 27900

16 6940 10980 15520 19000 21950 26900 34700

Dn200

3Расход газа указан в м /ч при t = 0°С    p = 1.01325 бар
p  (бар) - давление на входеm

Δp (мбар) - снижение давления на фильтре



Газовый фильтр тонкой очистки - тип:414/2 с двумя фильтрующими элементами

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 280 280

1 380 380

2 570 570 570

5 660 1020 1140 1140

10 1040 1480 1810 2090 2090

16 1320 1860 2280 2630 3220 3220

25 1560 2210 2700 3120 3820 4930 4930

40 3100 3600 4500 6100 7800

50 4850 6800 9700

75 8100 14400

Dn50 Dn150

Dn65

Dn80

Dn100

Dn200

Dn250

Dn300

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 2560 2560

1 3400 3400

2 3620 5120 5120

5 5910 8370 10250 10250

10 7670 9850 11000 15340 18790 18790

16 9200 13000 15500 18400 21300 27000

25 9900 14500 17500 21500 24300 31400 44000

40 27000 38300 49500 70000

50 47700 61600 87000

75 92000 130000

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 340 480

1 450 640 640

2 550 780 960 960

5 780 1110 1350 1560 1920

10 1110 1570 1920 2220 2720 3510

16 1720 2430 2980 3430 3500 5430

25 1860 2630 3220 3710 4550 5870 8300

40 5900 6200 9300 13100

50 7200 11500 16300

75 17200 24300

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 4430 4430

1 4750 5910 5910

2 5800 7240 8870 8870

5 8860 12500 15350 19000 19000

10 13270 17900 22500 26540 32500 32500

16 15900 23000 29000 32600 38900 46000

25 20000 29000 37000 43500 49000 60000 77000

40 54200 66400 84500 121000

50 82500 105000150000

75 159000225000

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 660 660

1 880 880 880

2 930 1320 1320 1320

5 1520 2160 2640 2640 2640

10 2420 3420 4200 4850 4850 4850

16 3050 4320 5300 6100 7500 7500

25 3620 5120 6270 7240 8870 11450 11450

40 8100 10400 12800 18000

50 11000 15900 22500

75 20200 33500

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 4710 6660

1 6290 8890

2 9430 13330 13330

5 15400 21770 26670 31000

10 24450 34570 42340 44000 48900

16 30800 43600 53400 56000 70000 7560

25 36500 51700 63300 72000 90000 110000

40 90000 112000140000182000

50 125000170000226000

75 245000338000

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 810 1140

1 880 1240 1240

2 1140 1610 1970 2280

5 1860 2630 3220 3720 4560

10 2650 3740 4580 5300 6480 8360

16 3630 5000 6000 7000 8400 11000

25 4400 6200 7700 9000 10800 14000 19800

40 11500 17100 22000 31000

50 21200 27400 38800

75 41000 58000

pm

(бар)

Δp (мбар)

25 50 75 100 150 250 500

0,5 9570 9570

1 12760 12760

2 13530 19140 19140

5 22100 31250 38300 38300

10 35100 49600 60800 70200 70200

16 44300 62600 76700 88600 108500108500

25 52500 74200 90800 105000128000166000166000

40 117000143000185000261000

50 178000230000325000

75 343000485000



420
RIE QS

ОБОГРЕВАТЕЛИ ГАЗА И ИСПАРИТЕЛИ 
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (СУГ)

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ

Tiporazmery: DN25-DN300 ANSI300/600

NAZNA^ENIE

Обогреватель газа – устройство, которое обогревает газ с целью предупреждения появления льда в оборудовании 

при его экспансии при больших изменениях давления. Появление льда особенно опасно в регулирующем и 

предохранительном оборудовании, поэтому газ необходимо подогревать перед таким оборудованием. 

Обогреватели газа тип:421, прежде всего, предназначены для установки на главные измерительно-

распределительные станции. Газовая часть обогревателя стандартно производится в классе давления ANSI300. 

По запросу возможно выполнение и для других классов давлений (ANSI400, ANSI600, PN63, PN100).

Часть обогревателя газа – нагревательная среда – стандартно выполняется в классе давления PN16. По запросу 

возможно выполнение для другого класса давления или в том же классе давления, как и газовая часть. 

Обогреватель газа защищен со стороны нагревательной среды с помощью предохранительного клапана, 

установленного на патрубок DN15.

Рекомендовано устанавливать на обогреватель газа блокирующий клапан для защиты системы отопления тип 236

и 236-K. Это предотвратит проход газа в систему отопления из-за перфорации в обогревателе. 

Обогревание газа стандартно происходит с помощью горячей воды в системе 90/70°C. По желанию пользователя 

возможно производство оборудования, работающего с горячей водой более высоких температур или водяным 

паром.

Обогреватели газа стандартно производятся с установленной мощностью от 8 до 1320 kW. По желанию 

покупателя может быть произведено оборудование большей мощности и размеров.

Tip:421ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



РАЗМЕРЫ

DN
D d R. 

b.
h     1

(mm)
F      

2(m )
P    

(kW)
h    2

(mm)
h    3

(mm)
h    4

(mm)
H   

(mm)
Dg Dv

L    
(mm)(mm)

25 114.3 14

1 565 0.405 8

170 310 800

1845

25 20 300
2 665 0.467 12 1945
3 765 0.529 16 2045
4 865 0.590 20 2145

40 139.7 14

1 400 0.614 14

200 320 800

1720

40    
(50)

25 400
2 490 0.717 20.5 1810
3 560 0.797 27.5 1880
4 630 0.877 34 1950
5 700 0.957 40.5 2020

50 168.3

14

1 350 1.024 26.5

210 360 800

1720

50    
(80)

40 450
2 430 1.235 38.5 1800
3 490 1.362 50 1860
4 550 1.489 62 1920
5 620 1.637 74 1990

18

1 595 1.066 26.5

210 360 800

1965

50    
(80)

40 450
2 695 1.213 38.5 2065
3 795 1.375 50 2175
4 905 1.522 62 2265
5 1005 1.669 74 2375

80 219.1

14

1 430 1.899 59.5

220 410 800

1865

80   
(100)

50 500
2 530 2.300 85 1960
3 630 2.635 111 2060
4 730 2.902 136.5 2160
5 830 3.203 162 2260

18

1 540 1.895 59.5

220 410 800

1970

80  
(100)  

50 500
2 650 2.167 85 2080
3 760 2.492 111 2190
4 860 2.764 136.5 2290
5 960 3.035 162 2390

100 273.0

14

1 455 3.346 108

250 480 800

1985

100 
(150)

80 650
2 555 3.882 153 2085
3 655 4.419 199 2185
4 745 4.902 244 2275
5 835 5.385 290 2365

18

1 635 3.530 108

250 480 800

2165

100 
(150) 

100 650
2 765 4.089 153 2295
3 905 4.691 199 2435
4 1005 5.120 244 2535
5 1115 5.593 290 2645



DN
D d R. 

b.
h     1

(mm)
F      

2(m )
P    

(kW)
h    2

(mm)
h    3

(mm)
h    4

(mm)
H   

(mm)
Dg Dv

L    
(mm)(mm)

150

323,9 18

1 850 7,169 175

280 550 800

2480

150 
(200)

100 800

2 950 8,031 230 2580
3 1070 8,583 285 2700

1180 9,376 340 2810
4 1280 10,135 395 2910

21,3

1 840 5,269 175

280 550 800

2470

150 
(200)

100 800
2 960 5,905 230 2590
3 1080 6,592 285 2710
4 1230 7,303 340 2860
5 1350 7,863 395 2980

150 355,6

18

1 640 7,541 280

300 580 800

2320

150 
(200)

100 800
2 750 8,474 355 2430
3 850 9,322 430 2530
4 950 10,170 505 2630
5 1050 11,019 580 2730

21,3

1 900 7,212 280

300 580 800

2580

200 
(250)

125 900
2 1040 8,093 355 2720
3 1180 8,974 430 2860
4 1290 9,665 505 2910
5 1410 10,420 580 3090

200 406,4

18

1 730 11,000 400

320 620 800

2470

200 
(250)

125 800
2 830 12,109 490 2570
3 910 12,985 580 2650
4 1020 14,215 670 2760
5 1090 14,991 760 2830

21,3

1 890 9,874 400

320 620 800

2630

200 
(250) 

150 900
2 1010 10,945 490 2750
3 1130 11,930 580 2870
4 1250 13,958 670 2990
5 1370 13,958 760 3110

200 457,2

18

1 620 13,650 600

360 680 800

2460

200 
(250)

150 900
2 720 15,120 700 2560
3 820 16,591 800 2660
4 920 18,061 900 2760

5 1020 19,531 1000 2860

21,3

1 1140 16,433 600

360 680 800

2980

200 
(250)

150 900
2 1240 17,584 700 3080
3 1340 18,735 800 3180
4 1440 19,866 900 3280
5 1540 21,037 1000 3380

250 508,0

18

1 800 22,348 840

390 720 800

2710

250 
(300)

150 1100
2 870 22,718 960 2780
3 920 24,696 1080 2830
4 980 25,870 1200 2890
5 1040 27,044 1320 2950

21,3

1 1300 17,887 840

390 720 800

3210

250 
(300)

150 1100
2 1420 19,320 960 3330
3 1540 20,644 1080 3450
4 1660 21,857 1200 3570
5 1780 23,069 1320 3690



ВЫБОР ОБОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА

Для выбора обогревателя газа необходимы следующие данные:

)/( 3 чмQn

)(барpu

)(барpr

)( Ctu 

)( Ctr 

расход газа в нормальных условиях (0 °C, 1,01325 бар)

давление газа на входе в обогреватель

давление газа после редукции

температура газа на входе в обогреватель

температура газа после редукции

Определение температурной разницы

))(()(4,0 minmax Cttppttt urruuig 

)( Cti 

)(max барpu

)(min барpr

)/(4,0 барC

температура газа на выходе из обогревателя

макс. давление газа на входе в обогреватель

мин. давление газа после редукции

коэффициент Джоуля-Томсона

МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА

)(kWtCQP gnnn  

плотность газа при нормальных условиях)/(8,0 3мкгn 

)/( kgKkJCn
теплота природного газа при средней температуре и давлении

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫБРАННОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

ZG-421-D /D -D/d-Rg v br

Пример:

Q  = 25000 м3/чn

p  = 30÷50 барn

p  = 6 барr

t  = 5 °C u

t  = 10 °Cr

Сt g  6,2 2)51 0()75 1(4,0

P = 25000 / 3600 0.8 2.0828 22.6 = 261.5 kW

Выбирается обогреватель газа: ZG-421-100/80-273/14-5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, 
представленные в проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования.



PARAMETRY

PRIMENENIE ПРОПАН-БУТАН

NAZNA^ENIE

Жидкая фаза газа попадает в испаритель, имея среднюю температуру 10°C (зависит от температуры 

окружающей среды) и испаряется в газовую фазу при температуре 30÷40°C.

Так подогретый газ подготавливается для редукции на рабочее давление и для транспортировки по 

трубопроводу до потребителя.

Подогрев газа осуществляется:

- горячей водой в системе 90/70°C (тепловодный испаритель);

- водяным паром низкого давления  0,5 бар (пароводный испаритель);

- электрическими обогревателями во взрывозащищенном исполнении (электрический испаритель).

Средством для передачи тепла в электрических обогревателях чаще всего используется вода (с 

добавлением средства для снижения температуры замерзания до - 30°C), или термическое масло.

тип:423/Е

Испаритель электрический

Испарители, работающие
на горячей воде или
водяном паре

тип:424/TV

тип:423/Е

тип:424/TV
тип:423/PV
тип:423/TV-EMV
тип:423/PV-EMV

                                   Мощности: 

15, 30, 60, 90, 150 кг/ч (по заказу до 270 кг/ч)                                                          тип:423/Е

   30/60, 60/120, 100/200, 150/300, 200/400, 250/500 кг/ч                                         тип:424/TV
                                                         (по заказу до 5000 кг/ч)                                        тип:424/PV

60/120, 100/200, 150/300, 200/400, 250/500 кг/ч                                                     тип:424/TV-EMV          
                                              (по заказу до 5000 кг/ч)                                                     тип:424/PV-EMV 

Классы давлений: PN25 (газовая установка), PN6 (установка горячей воды и водяного пара)

Испарители используются для форсированного испарения и подогревания 

сжиженного углеводородного газа, который состоит из смеси пропан-бутан.

420
RIE QS

ОБОГРЕВАТЕЛИ ГАЗА И ИСПАРИТЕЛИ 
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (СУГ)

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Испарители состоят из трех главных подузлов:

- Газовый резервуар

Он состоит из: слепой фланец с нагревательной спиралью, патрубок для жидкой фазы газа, выход газовой 

фазы, клапан для выпуска осадка, предохранительный клапан и манометр с разгрузочным клапаном. У 

пароводных и тепловодных испарителей дополнительно установлен предохранительный клапан на 

устройстве нагревательного средства. У электрических испарителей дополнительно установлен термостат 

(рабочий + пограничный) и механический указатель уровня греющей  среды.

- Резервуар для нагревательного средства с краном для выпуска

У испарителя на водяном пару или горячей воде на резервуаре находятся патрубки для данных сред. У 

электрического испарителя на кожухе установлен соответствующий электрообогреватель во 

взрывозащищенном исполнении.

- Ограничитель жидкой фазы

Ограничитель жидкой фазы – это предохранительный элемент испарителя, который служит для 

предупреждения протекания жидкой фазы газа из испарителя к потребителям. Если по какой-либо причине 

произойдет активизация испарителя после устранения причины активизации, необходимо осуществить 

разблокировку испарителя. Это сделает возможным ток газа к потребителям. Разблокировка 

осуществляется следующим образом: колесико на верху ограничителя поворачивается против часовой 

стрелки до тех пор, пока не почувствуется поход газа. После этого колесико поворачивается в обратном 

направлении до исходного положения. 

Вариант EMV – вместо механического ограничителя жидкой фазы установлен электромагнитный клапан во 

взрывозащищенном исполнении и один термостат на выходе газовой фазы. 

Электромагнитный клапан и термостат на выходе газовой фазы вместе с термостатом (находящемся в 

нагревательной среде) осуществляют надежную работу испарителя. 

Электромагнитный клапан пропускает жидкую фазу в испаритель тогда, когда нагревательная среда 

достигает рабочей температуры, а газовая фаза в испарителе достигает 30 °C. Выполнение этих условий 

подтверждают термостаты. Электромагнитный клапан останавливает проток жидкой фазы, если произойдет 

охлаждение газовой фазы или охлаждения нагревательной среды, а также из-за отключения электричества. 

Испаритель монтируется на заводе и испытывается на прочность и герметичность, а у ограничителя жидкой 

фазы испытывают функцию. Антикоррозийная защита осуществляется покраской в два слоя базовой и в два 

слоя защитной краской. 

Положение патрубка для газа, горячей воды и остального оборудования – стандартное исполнение, 

показанное на чертежах в брошюре. При необходимости другого расположения это требуется указать в 

заказе. Подключение электрического испарителя к источнику питания осуществляется через 

распределительный шкаф. По заказу мы производим и поставляем распределительные шкафы и 

осуществляем подключение испарителя к электричеству.



СХЕМА

Поз. Наименование позиции Поз. Наименование позиции

1.  Кожух испарителя 7.  Термостат во взрывозащищенном 

2.  Термометр 8.  Ограничитель жидкой фазы

3.  Таблица 9.
 Электрический обогреватель во                                                
 взрывозащищенном исполнении

4.  Фланец (вход жидкой фазы) 10.  Фланец (выход жидкой фазы)

5.  Манометр с разгрузочным клапаном 11.  Предохранительный клапан

6.  Газовый клапан (СУГ) 12.  Индикатор уровня

тип:423/Е

TF - жидкая фаза
GF - газовая фаза

РАЗМЕРЫ

Мощность 
кг/ч

A B C D
DN1 DN2 DN3

Электро-
обогреватели 

n*kW(mm)

15 810 530 280 250 R 1/2" 15 R 2" 1*2

30 1200 870 330 350 15 25 80 1*4

60 1220 890 330 350 25 25 80 2*4

90 1530 1200 330 350 25 32 80 3*4

150 1830 1500 330 350 25 32 80 5*4



СХЕМА

Поз. Наименование позиции Поз. Наименование позиции

1.  Кожух испарителя 7.  Газовый клапан (СУГ)

2.  Термометр 8.  Термостат во взрывозащищенном 

3.  Таблица 9.  Ограничитель жидкой фазы

4.  Шаровый кран 10.  Фланец (выход жидкой фазы)

5.  Фланец (вход жидкой фазы) 11.  Предохранительный клапан

6.  Манометр с разгрузочным клапаном 12.  Резьбовые патрубки / фланцы

TF - жидкая фаза GF - газовая фаза

Мощность 
кг/ч

A B C D
DN1 DN2 DN3 Dn4 R

(mm)

30/60 860 630 230 280 15 15 15 15 1/2"

60/120 900 670 230 330 15 20 15 15 1/2"

100/200 1190/1240 860 330/380 490 25 32/40 25/32 25 1"

150/300 1380 1000 380 650 25 40 25/32 25 1"

200/400 1565 1185 380 800 25 40 25/32 25 1"

250/500 1975 1485 490 1120 32 50 25/32 25 5/4"

тип:424/TV тип:424/PV

тип:424/TV
тип:424/PV

По заказу производим испарители на теплой воде или водяном паре мощностью до 5000 кг/ч. 
Испарители мощностью более 250 кг/ч не имеют унифицированной конструкции, поэтому монтажные 
размеры предоставляем только по требованию заказчика.



СХЕМА

Поз. Наименование позиции Поз. Наименование позиции

1.  Кожух испарителя 9.  Газовый патрубок

2.  Термометр 10.  Фланец (выход жидкой фазы)

3.  Таблица 11.  Предохранительный клапан

4.  Шаровый кран 12.  Патрубки греющей среды

5.  Фланец (вход жидкой фазы) 13.  Электромагнитный клапан

6.  Манометр с разгрузочным клапаном 14.  Термостат нагревательного резервуара

7.  Газовый клапан (СУГ) 15.  Термостат газа

8.  Предохранительный клапан для воды

TF - жидкая фаза GF - газовая фаза

Мощность 
кг/ч

A B C D
DN1 DN2 DN3 Dn4 R

(mm)

60/120 690 640 330 350 15 20 15 15 1/2"

100/200 880 830 490 350 25 32/40 25/32 25 1"

150/300 1020 970 650 350 25 40 25/32 25 1"

200/400 1205 1155 800 350 25 40 25/32 25 1"

250/500 1550 1500 1150 350 32 50 32/50 25 5/4"

тип:424/TV-EMV тип:424/PV-EMV

По заказу производим испарители на теплой воде или водяном паре мощностью до 5000 кг/ч. 
Испарители мощностью более 250 кг/ч не имеют унифицированной конструкции, поэтому монтажные 
размеры предоставляем только по требованию заказчика.

тип:424/TV-EMV
тип:424/PV-EMV



УСТАНОВКА, ЗАПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Испаритель поставляется на собственной несущей раме и устанавливается на бетонную подложку. 

Подключается соответствующими трубами на жидкую и газовую фазу. На патрубке жидкой фазы 

обязательно требуется установить фильтр. Подключение электрических обогревателей и термостата к 

электроэнергии в распределительном шкафу осуществляется согласно действующим правилам. 

Подключение к горячей воде или пару осуществляется с помощью стальных труб. При этом 

устанавливается оборудование, которое предупредит выход газа с конденсатом в котел в случае 

разрушения обогревающей спирали в испарителе.

Наполнение греющей среды в электрический испаритель осуществляется через отверстие индикатора 

уровня, а слив - через шаровой кран, установленный на нижней части испарителя. 

Обслуживание сводится к проверке уровня жидкости и ее доливе, проверке герметичности, 

периодическому выпуску загрязнений из газового резервуара через газовый клапан и контролю 

исправности установленного оборудования. 

При заказе следует указать следующие данные:

- тип испарителя;

- мощность в кг/ч;

- направление входа жидкой фазы (левый или правый).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, вследствие усовершенствования производства оборудования.
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